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このたびは兰菱ルームエアコンをお買い求めいただきま 
して、まことにありがとうございまず。 

• ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この 
取扱説明書を必ずお読みください。 

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みくださし、。 

• 保証書は必ず r お買上げ曰•販売店名」などの記入を確 
かめて、販売店からお受取りください。 

• お客さまご自身では据付けないでください。（安全や 
機能の確保ができません） 

この製品は国内用でずので曰本国外では使用できま 
せん。また、アフターサービス もで きません。 
rhis appliance is designed tor use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No serv に ing is available outside of Japan. 



兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトに 
てご利用できる r 製品登録サービス」を実施しておりまず。 
詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

www.MitsubishiElectric.co.jp/mvpage 


製品登録のご案内 


エムエスセット I イチ I ックスフイ I イチ I ックスフイ 

MSZ-HXV252-HXV282S 

MSZ-HXV402S-HXV562S 


困つたときには 


きれいに保ちたい 


機能を知りたい 


こまかく設定ずる 


まずは使ってみる 


ご使用の前に 































エアコンを上手に使って 
さらに快適もっと節電 


今の節電が態がひとめでわかる 




さまざまな節電運転を一発で設定 


さらに八イブリツド運転で 
無理な<節電 


夏の/\イブリツド運拓冬の/\イブリツド運拓 


体感温度を見はって 天井にたまったムダな熱を 

冷房と送風を自動で切曾え循環させて巧利用 



也 




節强該断 
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フィルターおそうじメカ運較 

41 


部品の取外し 

42〜43 

部品のお手入れ 

44〜45 

部品の取付け 

46〜47 




エア Zl ンの 
基本的な 
使い方でず。 


ご使用の前に 


安全のために必ずお守0ください 


ぺージ 

4〜5 


各部のなまえと機能 


6〜7 


お使いになる前に(準備） 


8〜9 



.まかく設定する 


ぺージ 

メニューから選んで設定したい(メニューー覧） 21〜22 


かんたんす約を設定したい 

23 

時刻で運輯開始•停止をす約したい 

23 

風速•風向を調節したい 

24 

ピュアミストを使いたい 

24 

すばやく冷したい/暖めたい(ハイパワ ー) 

25 

快適に眠りたい 

25 

消し忘れを防ぎたい 

25 

内部クリーン運較を設定したい 

25 

フィルターおそうじメカを手動で動かしたい 

25 

本体の表示を点 A 了/消 A 了したい 

25 

_ 

mm 機能を知 0 たい 


ムーブ アイについて 

ぺージ 

31 

詳しく知りたい 

32〜39 




きれいに保ちたい 


内部クリーン運較 


ぺージ 

40 


ち < じ 



まずは使ってみる 


® 覃赫が獸 S が哟 


I ぺージ 

ho ぺ 1 


もっと快適に過ごしたい 


もっと節電したい(節電アシスト）1?〜15 
エアコンからのおしらせを確認したい16〜17 
シーンから運乾を選びたい(快適セレクト）18〜20 


体感運較にしたい 


ぺージ 

26 


冷房と除湿の切誓頻度を設定したい 

26 

シーンから運較を設定したい 

26 

しつどを設定したい 

26 

初期の設定が態を変えたい 

26〜28 

ナビ設定を変えたい 

28 

設定を元に戻したい 

29 

音の設定を変えたい 

29 

ムーブアイの動く速さを変えたい 

30 

現在時刻を合わせたい 

30 

詳細な運較内容を確認したい 

30 

"oN _ 

巧困ったときには 

CX 

故障かな 7 

ぺージ 

48〜52 

知っておいていただきたいこと 

53〜55 

問い合わせと修理を依頼される前に 

56 

保証とアフターサービス 

57 

仕様 

58 

さくいん 

59 

上手に使って、上手に節電！ 

60 


fjm 「さくいん」からも探ずことが 
雨) できまず。 ► 59 ぺージ 


ご使用の前に 


まずは使つてみる I こまかく設定ずる > 機能を知りたい画きれいに保ちたい 





つたときには 
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ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感 
電や火災の原因になりまず。コンセントにが 
たつきがある場合は、販売店に 
相談してください。 



〇 

ほこりを取る 


電源プラグを抜いて停止をしない 


感電や火災の 
原因になりまず。 



禁止 


電源]-ドは、束ねたり、引っ張ったり、 
重いものを載せたり、ネジなどで傷つけ 
たり、加熱したり、加工したりしない 

感電や発熱•火災の 
原因になりまず。 



吹出□や吸込□をふさいだり、指や 
棒などを入れない 

内部でフアンが高速回転 
していまずので、 

ケガの原因に 
なりまず。 




がな禁止 


長時間冷風を体に直接あてたり、冷 
やし過ぎない 

体調悪化•健康障害の 
原因になりまず。 rr 



禁止 


uA 警告 M 


ドレン水を確実に排水できるようにずる 


排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 
家財などをぬらし、巧損の原因になることがありまず。 

排水 

移設•修理時は 


lA 警告 


お客さま自身で分解•改造 • 修理 • 
移動再設置をしない 

火災•感電•ケガ•水漏れの 
原因になりまず。 


0 

禁止 


移動再設置•修理する場合は、お買上げの販売 
店または=菱電機修理相談窓□に相談ずる 

不備があると、感電や火災な 
どの原因になりまず。 


〇 

販売店に相談 


エアコンが冷えない • 暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 

考えられるので、お買上げの販売店に相談する 

冷媒の追加を伴5修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認ずる 

エアコンに使用されている冷媒は安全でず。;令媒は通常漏れることはありま 
せんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ス I ^ーブ、コン□などの火 
気に触れるとち害な生成物が発生ずる原因になりまず。 


〇 

サ-ビスマンに確認ずる 


据付は、お買上げの販売店または専 
門業者に依頼ずる 

据付には郭吹知識と技術が必要 

でず。礎さま自身で据付工事を SB 

され不備があると、水漏れや感電 • 

火災の原因になりまず。 販売店に相談 

電源は必ずエアコン専用の 
コンセントを使用ずる 

専用]^外のコンセントを使用 

ずると、発熱•火災の原因に SB 

なりまず。 

専用コンセント 

可燃性ガスが漏れるおそれのある 
場所への設置は巧わない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまる 
と、爆発の原因になりまず。 

アース(接地)を確実に巧う 

アース線は、ガス管•水道管•避雷•電話のアー 
ス線に接続しないでください。 

ア-スが不確実な場合は、故障や» 

原励こなりまず。 ァ 事 

漏電しゃ断器を取付ける 

指定冷媒外は使用(冷媒補巧•入 
曽え）しない 

漏電しゃ断器が取付けられて 
いないと、火災•感電の原因に 
なりまず。 

漏電しゃ断器取付け 

機器の故障や破裂、ケガなどの 

原因になりまず。 1 X 1 

禁止 


么ミ王;音、 


a ま全のために必ずお守りください 


お使いになる人や他の人へのを害、財度への損害を未然 
に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 


■么警告 ■ 

誤つた取扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性があるもの。 

A ; 主思 

誤つた取扱いをしたときに、傷害または家屋 • 家財などの 
損害に結びつくもの。 

据が時は 


lA 警告 


■-図記号"の意昧は次のとおりでず。 


異常や不具合が発生したとき 

ただちに運転停止し r お買上げの販売店」 
にこ'相談ください。 


&禁止 

A 指示を守る 

めれ手禁止 

ァ-ス線接続 

水めれ禁止 

夕電源プラグを 

喧抜く 


ご使用時は 


与57ぺージ 


グ〇を 
ラことむ 
プほこ込 
源もいし 
電にな差 
t 則ザこ 

迅醜 

墨兀 

差 J りミ 

累な權 

茜詰、刃、 
プけ着し 
源だ付認 




ご使用の前に 


為 




まずは使つてみる こまかく設定ずる 機能を知りたい きれいに保ちたい 困つたときには 
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ご使用時は 


A 警告 


電源]-ドは、途中で接続したり、 
延長コードの使用•他の電気器具と 
のタコ足配線をしない 

繳り 


感電や発熱- 
火災の原因に 
なりまず。 

禁止 


異常時(焦げ臭いなど)は、運乾を停 
止して電源プラグを巧くか、ブレー 
カーを 切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電•火 
災などの原因になりまず。 

お買上げの販売店または 
王菱電機修理相談窓□に 
相談してください。 


を 

プラグを抜く 


室内機内部の洗浄はお客さま自身 
では巧わず、必ずお買上げの販売店 
または三菱電機修理相談窓□に相 
談ずる 

誤った洗ミき剤の選定•使用方法で洗ミきを行 
うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原 
因になりまず。 

また、洗ミき剤が電気品や 
モーター にかかると故障や 
発煙•発火の原因になりまず. 

販売店に相談 


〇 


A 注意 


食品•動植物•精密機器•美術品の保 
巧など特殊用途には使用しない 

品質低下または 
動植物への害の I 
原因になること 
がありまず。 


尽寒 Q 

使用禁止 


めれた手でスイッチを操作しない 
プラグを抜き差ししない 

感電の原因になることが 
ありまず。 


ぬれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、 
こまめに換気ずる 

換気が不十分な 
場合は、酸素不足 
の原因になるこ 

とがありまず 。II I 換気 



エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 


不完全燃焼の 

原因になる 

ことがありまず。 


献 Q 


設置禁止 


A 注思 I 


電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを引っ張って抜かない 

巧線の一部が断線して発熱•発火 
の原因になる 
ことがありまず。 



Q 

禁止 


長期間使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニットの落下につながりケガ 
などの原因になることが 
ありまず。 


0 

禁止 


エアコンを水洗いしたり、巧瓶など 
水の入つた容器を載せたりしない 

感電や発火の原 
因になること 
がありまず。 


水ぬれ禁止 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影 
響をおよぼず 
原因になるこ 
とがありまず。 



禁止 


室内外機の下に他の電気製品や家 
財などを置かない 

水が滴下ずる場合が 
あり、巧損や故障の 
原因になることがあ 
りまず。 




Q 

設置禁止 


室内外機の吸込□やアルミフィン 
にさわらない 

ケガの原因になることがありまず。 



Q 

禁止 


室外機の上に乗ったり、ものを載せ 
たりしない 


落下•転倒により 
ケガの原因になる 
こと/)《ありまず。 




エアコンの操作やお手入れのとき 
は不安定な台に乗らない 

転倒などケガの原 
因になることがあ 
りまず。 



Q 

禁止 


殺虫剤•可燃性スプレーなどを吹き 
つけない 

火災•変形の原因 
になることがあり 
まず。 

使巧禁止 



雷が鳴り落雷のおそれがあるとき 
は運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷ずると、故障の原因にな 
ることがありまず。 


を 

プラグを抜く 


お手入れをずるときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 

内部でファンが高速回転していまずの 
で、ケガの原因になることが 
ありまず。 



プラグを抜く 


長期間使用しない場合は、電源プラ 
グを抜くか、ブレーカーを切る 

ほこりがたまると、発熱や発 
火の原因になることがあり 
まず。 


を 

プラグを抜く 


窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 
(80%1ソ上)で長時間運較はしない 

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬ 
らし、ミち損の原因になる 
ことがあ 
りまず。 






0 

運転禁止 


乾電池を巧電•分解したり火の中に 
投入しない 

液漏れ‘破裂* 

発火の原因に 
なることがあ 
りまず。 


b 


禁止 


乾電池の交換は2本とも新しい同種 
のちのにずる 

ちい乾電池を混ぜ 
て使用ずると発 
熱•液漏れ•破裂の み\ 

原因になることが 
ありまず。 



〇 

同種のものに 


エアコンを数シーズン使用した場 
合は、通常のお手入れとは別に点検 
整備を巧5 

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、二 
オイが発生したり、除湿水の排水経路を詰 
まらせ、室内機からの水漏れの原因になるこ 
とがありまず。点検整備には専門の知識と技 
術が必要でず。 

お買上げの販売店に依頼 
してください。 


〇 

点検整備 


ご使用の前に 
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まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 
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® 各部のなまえと機能 


室の機 


吸这〇 


前面パネル 


吹出 □ 

上下風向フラップ 



圆觀 


r 応急運転スイッチ 

リモコンが故障したり、電池が消耗したと 
きに応急運転スイッチで運転できまず。 

づ54ぺージ 

L おそうじリセットスイッチ 

お手入れを終えて部品を取付けたあとに巧 
しまず。 今 47ぺージ 

—電源プラグ 

■温度センサー 
しつどセンサー 

■送受信部 


運おランプ 

運転中や入タイマーが設定されているとき 
に点なしまず。 


体感温度 モニター 

現在の体感温度(室温)が表示されまず。 
♦ 設定温度を変更したときは、設定した 
温度が約 3 砂間表示されまず。 


ナビランプ 

エアコンからおしらせがあるときに点な 
します。 16ぺージ 


m 


Bill[© 


- S 


ECO モニター 

葉っぱの枚数が多いほど、省エネ運転を行っていまず。^ 31ページ 
葉つぱが順番に点なずることがありまず。 -4 40〜41ぺージ 


ムーブ アイ 

左ちに動きながら人やお部屋の状況を検知しまず。 

今31ぺージ 


運おモードランプ 

リモコン信号を受信ずると、ムーフ''アイの周囲が約1砂間点なしまず。 
点なずる色は、運転モードによって変わりまず。 

♦冷房でおずずめ節電を設定している場合、運転中に青と白のランプ 
が点なずることがありまず。今13ページ 


冷房 

青 

暖房 

オレンジ 

除湿 

緑 

送風 

白 J 


室タト機 


區 


A 警告 

ケガのおそれあり 
指などを入れないこと 


0 


A 注意 

ケガのおそれあり 
アルミフイソにさわらないこと 


0 


A 注意 

ケガのおそれあり 
上にのらないこと 


※機種によつては一部形がが異なりまず。 



ド 

配管 


ドレンホース 

1 



アース 端子 
排水□(下風 


吹出 □ 





ご使用の前に 


号 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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リモコン 



液晶画面が消灯しているが態で(11^國||蹈 1 U 外のポタンを巧すと液晶画面が点灯します。 

液晶画面が消! W している場合、まず液晶画面を点好させてからリモコン操作を開始してください。 

觸入/切)@1111は液晶画面が消!(:了しているが態からでも操作できまず。 


液晶画面 


運較内容や機能の設定内容を 
表示しまず。 

※リモコンのボタンを}甲ずと、液晶画面 
が点なしまず。 


まだ上に設定項目があることを 
表してまず。 


現在、選ばれている項目でず。 




温度やしつどを設定ずるとき 
呼10ぺージ 

項目を選択ずるとき 

13〜18,21ぺージ 


と節電ボタン 


節電のが態を確認したり、 

おずずめの節電を設定ずるとき 
今12〜14ぺージ 

おしらせなどエアコンからの 
情報を見るとき 

今16〜17ぺージ 


rl 


J イタ晶画面について 


運転入/切) *-- 

难セレク 


A 


戻る 


邀帮 


巧 


もっと節電 


I 冷房 I 隱湿 I 暖房 


MITSUBISHI 

エア II ン 


/液晶画面は快適セレクトでシーンを^ 
S 選択しているときの例でず 。 ♦ 


送受信部 


室内機に信号を送信したり、 

室内機からの信号を受信しまず。 

本取扱説明書内で g マークがある操作は、 
室内機の送受信部に向けてボタンを}甲してく 
ださし、。 


運串云入/切ボタン 


運乾を開始、停止ずるとき 

今10ページ 


快適セレクトボタン 


シーンを選んで運較ずるとき 
今18〜20ぺージ 


戻るボタン 


一つ前の画面に戻ずときなど 
13〜14,16,18,21ぺージ 


決定ボタン 


項目を設定ずるとき 

13〜14,16〜18,21ぺージ 

運較中に運較内容を確認 
するとき -> 21ぺージ 


詳細な設定をずるとき 

21ぺージ 


冷房•除湿•暖房ボタン 


冷房-除湿-暖房運転を開始 
ずるとき 10ぺージ 


♦約30秒間何も操作しないと、表示は消なしまず。リモ]ンのボタンを巧ずと、再び点なしまず。 

♦約1分じ(内に再点なさせると、消な前の画面が表示されまず。 

♦液晶画面が消灯し約1分じ(上経過した後に再点なさせると、運転モードと設定温度が表示された画面に戻りまず。 
•設定項目によっては、液晶画面の下側に簡単な操作説明が表示されまず。 

•黒く網かけされた項目は設定できません。 ( g ) を巧ずと、簡単な説明が表示されまず。 


ご使用の前に 




各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 
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機能を知りたい 



きれいに保ちたい 
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困つたときには 
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a お使いになる前に(準備) 


最初に設定してください 


mamm 時刻合わせ 

時刻を設定していないと、タイマーなどの機能が使えません。 


Q リモコンの裏ブタをタトし、電池を入れて、 
リセットボタンを巧す 



Q 0で時刻を合わせて、^を巧す 



• 時刻表示は24時間制でず。 

♦ 時刻を合わせたら、必ず@を押してく 
ださい。 

• 液晶画面消な後、約1分間操作をしない 
と、時刻合わせは解除されまず。再度設 
定してください。-> 30ぺージ 


B 設定完了画面が表示されます。 


辑却寺刻を 
なをしました 


I その後、一度液晶画面が消なしまず。 
I ボタンを押ずと、再び点なしまず。 


maMa お付位置の設定 

室内機の据付位置に合わせて、リモコンから据付位置の設定を行いまず。 

Q 0でけ居が位置」を選び、@を巧す 


〇 


場を巧す 

メニューー覧が表示されまず。 


a 今 で r 設定」を選び、^を}甲す 


[© かんたん吊的 


「設定」の一覧が表示されまず。 


み時刻です約 






る L 巧巧おを 


才ール里化 


巧京単而 


な鄉が虽巧が 


ピークカット 


信亞自な復お 


「据付位置」を選ぶ画面が表示されまず。 




Q 矣で据が位置を選び、@を巧す宜 


0# で r 初期設定」を選び、が苟を巧す 


[半巧巧付 


るミミを 


巧がをち 


ナビ設定 


リセット 


音の巧定 


ムープアイおげ 


時刻をわせ 


「初期設定」の一覧が表示されまず。 


S 挖巧也 g 


臣据が 


をおが 


墓離籍 


>据付位置は今9ページの「据付位置に 
ついて」を参照して、選んでください。 




•電池交換時は再度 mmm の時刻合わせを行ってくださし、。 

電池を抜いたり、リセットボタンを巧ずと、据付位置複数台設置などの設定];>1外は 
ご購入時の設定に戻りまず。一度設定を確認してください。 

•同じ機種のエアコンを複数設置している場合は、号機を設定ずることでリモコン信 
号の混信による誤動作を防ぐことができまず。 


複数台設置^ 27ページ 




ご使用の前に 


号 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 
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機能を知りたい 



きれいに保ちたい 
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困つたときには 
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付属品 


リモコン 


□□□ 


単3形アルカリ 
乾電池 （2 本） 




取扱説明書 



リモコンの取扱い 


室内機の送受信部へ信号を送信したり、 

おしらせを受信したりしまず。 今 6〜7ぺ—ジ 

• 室内機の送受信部に向け、正面 6 m じ(内で操作してく 
ださい。 

• 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでく 
ださい。 

• 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置か 
ないでください。 

• リモコンに強い衝撃を与えないでください。 

• リモコンを水に濡らさないでください。 

• 信号を受信しない、表示が出ない、 

表示がうずいときは今 48 ページ 

• リモコンを壁などに取付ける場合は、リモコンの上側 
裏にあるフック掛け巧を"カチッ"と音がずるまで引き 
出して、フックに引っ掛けて使用してくださし、。 
※リモコンホルターは別売でず。 


杉 


据付位置について 


〈室内機の据付位置の目安> 
50 cm じ(内のときは左据付 


50 cm じ(内のときはち据付 



〈リモコンの表示> 
左据付 


中央据付 


ち据付 



JBHiW 




壁に取付けるリモコンホルダーは別売 
でず。お買上げの販売店でお求めくだ 
さし、。 


リモコン 

ホルダー 


品名 

リモコンホルダー ( 別売） 

形名 

MAC -184 RH 

希望ル売価格 

630円(税込） 



※希望ル売価格は2011年11月現在の価格でず。 


約30秒間何も操作しないと、表示は消なしまず。リモ 
コンのボタンを巧ずと、再び点なしまず。 

約 r 刀 U ソ内に再点なさせると、消な前の画面が表示さ 
れまず。 

液晶画面が消灯し約 r 刀上経過すると、運転モード 
と設定温度が表示された画面に戻りまず。 

室内の温度が極端に高い場合や低い場合に液晶画面 
が見えづらくなることがありまず。その場合、液晶の濃 
淡の設定を変更してください。 


画面濃淡調舊^ 27ページ 


乾電池について 


リモコンの電池が少なくなると液晶画面に r 電池交換」 
表示が点なしまず。約3曰後に操作ができなくなりまず 
ので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池 （ LR 6) と交 
換してください。ヴルカリ電池の寿命は約1年） 

付属の乾電池は動作確認用でず。1年未満で電池の残 
量が少なくなることがありまず。 

種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を 
混ぜて使用しないでください。 

充電式乾電池、マンガン乾電池を使用しないでくださ 
し、。誤動作ずることがありまず。 

乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲 
み込むおそれがありまず。 


据付位置を正しく設定しないと、お部屋の冷えや暖ま 
りが遅くなる場合がありまず。 

左据付またはち据付にした場合、運転を停止ずるとム 
ーブアイは部屋の中央を向いて止まりまず。 


が 


卜囑一 I 

3 ^ 


左据付 


中央据付 




ち据付 


運転中に@を巧ずことで据付位置の設定を確認できまず。今21ぺ-ジ 


ご使用の前に 






まずは使つてみる II こまかく設定ずる 




機能を知りたい 



きれいに保ちたい 




困つたときには 
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感旱破郝授 



〔運転入/切）または 

圏國圏を巧ず宜 

►【運転入/切)を押した場合は 
前回と同じ運転を巧います。 



上げる 


麵當 


下げる 


く冷お•暖お〉 く除湿〉 

温度：16〜31で しつど： 40〜70% 

冷房運転時にしつどを変えたい場合は今 26 ページ 
►設定溫度(しつど)が表示されている画面でのみ変更できます。 


( J 転入/切)对甲ず宜 


運転を停止ずると液晶画面に 
電気代が表示されまず。 

過去の累積電気代- 


時割10:00 


0電気代 


た過去30日が 

一1的3円 


※表示される電気代は目安です。 


モ -K 


設定 

温度 


しつど 



運転入 7 窃) 




もっと節電 

闕陶 (11 

い V L _ J If 1 


MITSUBISHI 

エアコン 


詳しく知りたい今32〜33、39ぺージ 


運転を停止したいとき 


湿度やしつどを変えたいとき 


運おを開始したいとき 


エアコンを使ってみる 


基本 

操任 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


Y 


困つたときには 




一止 HUN 
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ちしらせすど 

空面に巧かい ■ 


場巧があ y ます 

し 

卜ゎや"が 

を 

巧 

巧いて 


いませんれ？ 

8 

巧 

目)め舌と 

を 

おエタできます 

X 

日 

B 5 


巧 

を 

を 


時詞1むの 



をおずずめ苗•ち 


€>もっとが巧 

今のが電レペル 

感 I 日5 

憑裔20日） 

[おずすめ前電 

I 无らぺる 15 電 
おしらせナビ 



ボタンひとつで快適セレクト! 


エアコンを上手に使って、もっと節電したい! 


ご使用の前に 



A: 


こまかく設定ずる一 機能を知りたい きれいに保ちたい 困つたときには 




まずは使ってみる 
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ちっと節電したい (節電アシスト） 

節電のが態を巧認した0、節電になる使いかたを設定できまず。 


今の節電のが態を知りたい 



リモコンで設定されている運転の容から節電のが態を診断しま 
ず。 


0③ を巧ず 


アニメーシヨンが表をされたあと、節電レベルが表ホされまず。 


めもっと醉巧 


顯 

〇■巧巧按が中 

が 


今 


めもっとが巧 


今のがちレぺ J レ 

留I日5 

mmm 


[おすすめ巧巧 


えらバる席里 


おしらせナビ 


•現在の節電レベル 

数字が大きいほど 
より節電の設定になりまず。 


節電レベルとイラストは、リモコンで設定した運転内容によって変わりまず。 
ランドリー運転時、節電レベルは表示されません。 


一 


さらに節電したり、エアコンからの情報を確認するには？ 


© もっと即電 


令の節電レペル 

留105 


(最高200) 


おすずめ節電 


えらぺる節電 


おしらせナビ 


かんたんに節電運乾ずる 


今13ぺージ 


おすすめの節電運乾をまとめて設定します。また、お部屋や人のが況に合わ 
せて運乾を自動で切り替えます。 

- お巧みで節電運乾を選ぶ 今 14 〜巧ページ 

節電になる使いかたを選んで設定できまず。 

-エアコンからの情報を確認ずる今 16 〜 17 ぺ-ジ 

電気代を確認したり、気づかなかった運較のムダをおしらせしまず。 




r 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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かんたんに節電運転する 



厶ーブアイや気流を活用して節電運転を巧います。お部屋や人のが況に 
合わせて快適を保ちながら2つの運転モードを自動的に切り替えまず。 

〇③ を巧ず 

アこメーシヨンが表示されたあと、節電レベルが表示されまず。 

r - Q 0 で r おずずめ節電」を選び、な:^を巧ず 


©& つとが巧 


令の资巧レべ j レ 

留 I 日日 

f 巧ち細 


r おすすめ巧巧 


をらベる席里 


[[おしらせナビ 


設定画面が表示されまず。 

• 一つ前の画面に戻すには4る!を押してくださし、。 


百会で運ぉを選び、媛)をがず宜 


[おずすか巧房 


もっと節電 


MITSUBISHI 

エアコン 


凸 


©おすすめ節巧 


[おすすめ暖房 


[[おすすめ切 


ムーブアイ、な说 
有!'苗]め機ををち用 
し茜巧ぶちしまず 


おすすめ冷房•••冷房運転で節電したいときに設定しまず。 
おすすめ暖房•••暖房運転で節電したいときに設定しまず。 
おすすめ切••-おずずめ節電を解除しまず。 


設定が完了ずると、室内機から受信音が鳴りまず。 


一 


おすすめ節電の運転内容 


■冷房運転 

気流制御により風だけでも快適な場合は、自動で冷房から送風運転に切り誓えまず。 

運転が切り誓わるときには運転モードランプが点なしまず。 

送風^冷房：青 冷房^送風：白 

■暖房運較 

お部屋の上下で温度ムラが発生した場合は、自動でサーキユレーター運転に切り誓えまず。 


運転内容 

冷房運転 

暖房運転 

体感仏ーブアイ） 

今26ぺージ 

入 

入 

気流制御 

風あて（スイング） 

風あて(下吹き） 

風の強さ 

-> 24ぺージ 

白動 

白動 

ピークカット 

今27ぺージ 

入 

入 

室内機の表示の明るさ 

暗め 

暗め 

消し忘れ設定 

今25ぺージ 

不在省エネ X 

不在省エネ X 


※消し忘れ設定で不在停止を選択している場合は、不在停止が設定されまず。 


I 詳しく知りたい —>37 ページ 


•おずずめ節電設定時、「しつど」は設定できません。 

•冷房•暖房運転時、または停止時のみ設定できまず。 

♦運転を停止しても、自動で解除されません。 

•冷房運転から暖房運転に変更したときなど運転モードを変更したときは解除されまず。 

•えらべる節電•快適セレクト•メニューから設定した内容によっては、おずずめ節電が解除されます。 



ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 






A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 
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ちっと節電したい (節電アシスト）（つづき) 


お好みで節電運転を選ぶ 


©えらべる節電 


G 质呈タイ7— I 


頁程電気巧設定 


消し忘れ設を 


ピークカッ1- 


ゾ巧感化-巧イ) 


節電タイマーを 
設定すると I 

レべん レべ[レ 

1 D 5 - ►11 DI 


運転入7雨) 


>もっと節電 

pi pill 


系邁セレみ三 


「 A ] 

入 

反る 


皆) 


, 

间 



MITSUBISHI 

エアコン 


お好みで節電項目を選んで設定しまず。 


-0 ③ を巧ず 

アニメーシヨンが表おされたあと、節電レベルが表ホされまず。 

が で r 无らベる節電」を選び、な:^を巧ず 


のもっとが巧 


拿のが4レベル 

留105 

醉 00) 


おすすめ品巧 


[方らベる顔巧 


[> しらせ于ビ 


えらべる節電の一覧が表示されまず。 

• 一つ前の画面に戻すには 4 る！を巧してくださし、。 


@0で運お巧客を選び、@を巧ず 


©えらべる節巧 


賊タイト 


凸 


目ち巧気化巧を 


おし忌れ巧を 


ビークカジト 


一体弦 OrM 


設定画面が表示されまず。 


折巧タイマ^を 
巧をずると 
レペル レべ J レ 

1脏吟110 


さ項目を設定ずる 

各運転の内容は、15ページをご覧ください。 

• 節電タイマーの設定方法は、15ページをご覧ください。 

節電タイマーソ外の設定方法は、各ぺージの Q (降の操作をご覧くださし、。 
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ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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えらべる節電一覧 


えらべる節電の名称 


節電タイマー 


運転の内容 


設定した時刻にエアコンの運転を停止しまず。 

運転を停止ずる約1時間前から省エネ運転を行いまず。 
省エネ運転中は室内機の表示が暗くなりまず。 


選択できる運転モード 


冷房■除湿 


[mm I 


目標電気代設定 

r 設定の内容今28ぺージ 


1か月の目標電気代を設定できまず。 

目標電気代に近づいたときや超えたときは、室内機のナビランプでお 
しらせしまず。 


停止中 I 冷房 


J 暖房 J ■ 送風 I ランドリ "3 


消し忘れ設定3 


設定の内容 今 2 5ぺージ 


お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転にしまず。 

不在停止••-お部屋に長時間人がいないときに自動で運転を停止しまず。 
不在省エネ••-お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り誓わりまず。 


停止中 I 冷房 


(mm I 


ピークカット 


停止中 I 冷房 


I 設定の内容今27ページ 


最大電流値を約25%抑えた運転を行いまず。 


J 暖房 J ■ 送風 I ランドリー I 


体感(厶ーブアイ） 

f 設定の内容今26ぺージ 


ムーフ''アイを動作させ、室温だけでなく人や部屋の状態を考慮した運 
転を行いまず。 


停止中 I 冷房 


t 暖房1 


気流制御3 


I 設定の内容今24ページ 


ムーフ''アイで人のいる場所だけに風を送ったり、人のいる場所をよけ 
て風を送ったりしまず。 

風あて•••人のいるエリアを中瓜に風を送りまず。 

風よけ•••人をよけた風を送り、風当たり感を抑えまず。 

ムラなし••-お部屋の温度ムラをなくず運転をしまず。 

お好み設定••-ムーフ''アイによる風向の調節を行いません。 


t 暖房1 


※体感仏ーブアイ）を r 切」に設定している場合は、消し忘れ設定や気流制御は設定できません。 


一 


節電タイマーを設定するときはマ 


14ページ r お好みで節電運転を選ぶ」のなの画面で r 節電タイマー」を選ぶと、0が表示されます C 
〇〜@の手順で操作すると、時間を変更できます。 


©節巧タイマー 


L 巧時刻モを更 


ず巧ずる 


予約をが除 


切時刻 

11:咖 

の巧1持旧巧から 

がな巧巧をします 


0 


今 


0で r 切時刻を変更」を 
選び、を押ず 


色節巧タィマー 

現な10:曲 

▲ 

12:加 


展定時剖め 
巧1時间前から 
班驾運括をしまず 


今 


ちで時間を設定し、 

@)对巧图 

•会を巧ずごとに10分ずつ 
切り替わりまず。 



•解除ずるときは、〇で r 予約を解除」を選んでくださし、。 

♦予約時刻を変更しないときは、〇で r 予約ずる」を選んでください。 

•現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、 
予約を使えません。 


く節電タイマー設定後の画面> 


運転が停止. 
ずる時刻 


時刻10:00 
窗 li]: 日日節軍が ?- 


冷房 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 






A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 
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エアコンからのおしらせを ii 認したい 

もっと節電ボタンを巧して r おしらせナビ」を選ぶと、エアコンからのおしらせを巧認できます。 


ナビランプが点なしたときは 


おしらせすピ 


タトの気温び 
下がっていまずじ I 
運乾停止を S 

おすすめします f ■ 
停止しまずか？ [ 

はい[決走】 
いいえ原さ】 


運転入/が) 


(I 鼠棒湿順房 I 


MITSUBISHI 

エアコン 


気づかなかった冷暖房の厶ダやもっと快適な使いかたを 
エアコンからおしらせしまず。 


G 


おしらせがあると 
ナビランプが点なしまず。 

• ナビランプは約30分間点なしまず。 



-0 ③ を巧ず 

アニメーシヨンが表示されたあと、節電レベルが表ホされまず。 

rO 今で「ぉ しらせナビ」を選び、 

リモコンをま内機に向けてが苗を巧ず g 


おしをせすピ 

かめな泣び ' 


下がっていまず 

し 

连お巧止を 

ろ 

を 

おすずめしまず 


巧止しますか？ 

巧 

巧 

を 

はい[讲封 

化 

王 

いいえ[民る] 

n 

費 


董 

を 


液晶画面におしらせ内容が表示されまず。 

• おしらせ内容が液晶画面に表示されるまでは室内機にリモコ 
ンを向けておいてください。ずぐに動かすと受信できない場 
合がありまず。 

• 一つ前の画面に戻すにはる j を巧してください。 


宜 


巧 おしらせの運乾内容に変更ずるとき^ 
現在の設定のまま運おを続けるとき ►► 

(決^、 ( m る I を巧ずとナビランプは消なしまず。 


• 何も操作しないと約30秒後に液晶画面が消灯し、設定は変更されません。 
• 運転停止中にもナビランプが点なずることがありまず。 


I 詳しく知りたい 今33 ページ 




おしらせナビをもっと使いこなずにはマ 


音でおしらせずる 

室内機のナビランプ点好をメ □ディーでおしらせずることができまず。 
•点な時のメ□ディーを設定ずるには今「おしらせ音」29ぺージ 

おしらせ回数を変更ずる 

ナビランプが点好ずるまでの間隔を変更ずることができます。 

•点な回数を変更ずるには今「おしらせ回数の変更」28ぺージ 


k 


r 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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エアコンからの情報を確認する 


〇③ を巧す 

アニメーシヨンが表おされたあと、節電レベルが表ホされまず。 

B 今 で r おしらせナビ」を選び、な沿を巧ず宜 

液晶画面におしらせ内容が表示されまず。 

B 今 を巧して画面を切〇营える 


くおしらせ画面> 


〇 


おしらせすビ 


かのなぷヴ ち! 

下なっていまずし 
敵#止を 9 

おずずめしまず 
巧止しまずか？ 

はい獻を] 
いいえ原る】 


く電気代/ C 02 排出量画面> 


くエコ,時金箱画面> 


e 



的 K 

色 否黄け 

司 

►目な巧な巧 


2000円 

4 

1 

0货モ3 0 日が 


1脱巧 

X 
— 1 


S 

ち 




エコ巧を南 


© 


が 



〇おしらせ画面 

おずずめの運転などが表示されまず。 

• おしらせがあるとき . おしらせが表示されます。 

• おしらせがないとき . 現在の運転内容などが表示されます。 

• おしらせナビに従い、設定を変更したあと•••元の設定に戻ず確認画面が表示されまず。 

• 新ししぶしらせによって再びナビランプが点なしたときは、前のおしらせで変更した設定を元に戻ずことはできません。 

•霜取り運転中や、冷房•暖房運転で設定温度に到達したときは、それらのおしらせを優先的に表示しまず。 

元に戻ず操作はしばらくしてから巧ってください。 


e 


e 


電気が/ C02 排出量画面 

過去の電気代または C 02 排出量が表示されまず。 

• 電気代はご購入曰、もしくはリセットした曰から30曰目までの電気代を表示しまず。 

30日乱ソ降は一度電気代をリセットし再び電気代の累積を巧しほず。 

• 目標電気代は設定しているときのみ表示されまず。 

• 目標電気代を設定していないときは、 C 02 排出量の表示に切り誓えることができまず。 

エコ貯金箱画面 

ムーブアイによる省エネ運転で節約した電気代の目安が表示されまず。 

エアコ^を使い始めてから直前の運転までの節約した電気代が、エコ貯金箱に貯まった金額としてアニメーシヨ 
ンで表示されまず。 

• エコ貯金箱で表示されるアニメーションは、貯まった金額によって変わりまず。 


目標電気代について今33〜34,39ぺージ 
目標電気代を設定ずる今28ページ 
電気代をリセットずる今29ページ 
C 02 排出量表示に変更ずる今28ぺージ 


運転前に情報を確認するにはマ 


く運お前の電気代情報> 


く運輯前の温度情報> 


1時間あた0 
のち測電気代 


を巧ず 



時刻 m：m 


1 時巧的 3.1 R 


今の化定 

胃2日官 C 

頂巧の床ちぶ思 

如-日た 

缺脯 

賊 


-現在の 
設定温度 


-現在の室温 
«$感温度） 


0を押して、設定温度を変えると、 

その設定でのす測電気代が表示されまず。 


※表示される電気代や室温は目安でず。 


運転停止中に 
リモコンのを巧ずと 
予測電気代を確認できます。 


が苗を巧すと現在の 
室温も確認できます。 


I 詳しく知りたい今32ページ 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 






A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 
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シーンから運転を選びたい(快肺レクト) 

お好みのが況や場面のシーンを選ぶだけで、快適な運拓を設定できまず。 


シーン設定のしかた 


快適セレット 


[足元苗暖めたし、] 

すぐに暖めたい 


風をよけたい 


を巧を暖めたい 


肌をは远したい 





運転入/切) 

が獲セレタ 





か^を巧ず 


運転モード別に選べるシーン項目の一覧が表示されまず。 

• 運転停止中にシーン項目を選んで運転を開始することもできまず。 

r -^0 でお巧みのシーン項目を選び、な范を巧す 


巧ち t レクト 


是元颂めたい 


すぐに巧めとい 


巧をよけたい 


を巧を巧めたい 


化をなをしたい 


設定画面が表示されまず。 

• 一つ前の画面に戻ずには f 戻る I を巧してください。 


I 心 


h 0 今 で r 入」を選び、@を巧ず g 


麵 

@もっと節電 

两國鹽 


-ン段を 


るをよなたい 


A 


面 


坦をたりをかなく 
してち机のた巧を 
わさえまず 
—— <髓> —— 
令まで退おした 
もの巧お除すれる 
こと巧あります 


シーンを解除ずる場合は「切」を選んでください。 


MITSU 团 SHI 

エアコン 


凸 


設定完了画面が表示されまず。 

• 室内機から受信音が鳴りまず。 

• 狭苗を巧ずと、画面が切り誓わりまず。 


[思をよはたい] 
を巧をしました 


网定]を巧す 


詳しく知りたい今34ページ 


r-l 


お好みのシーンを設定すると • 


快適セレブト 


rb 化を巧远し t い 


な苗が臭したい 


V 風をぶけたい 


ををを暖め t い 


すぐに暖めたい 


設定されている 
シーン項目 


設定されているシーン項目は、液晶画面の左にゾが表示されます。 

•シーン項目は複数設定することができます。 

♦設定したシーン項目はアニメーションで表示されまず。 

♦最後に設定したシーン項目が上から順番に表示されまず。 

参シーン 項目から設定していなくても、 メこューで 設定した内容やおしらせ ナビで 設定した 
内容によっては、ゾの表示が変わることがありまず。 

•シーン 項目によっては、一定時間後や運転停止後、自動的に解除されるものがありまず。 
♦シーン 項目によっては同時に設定できないものがありまず。（後から設定した シーン 項目が 
優先されまず） 

例）「風をよけたい」と r 風で涼みたい」 




r 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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快適セレクトシーンー覧 


シーン項目の名称 運転の内容 選択できる運転モード 



〔なぺージへつつく) 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 






A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 
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シーンから運転を選びたい 


(快適セレクト)(つブき) 


快適セレクトシーンー覧 


シーン項目のち妳 


部屋干ししたい 


擊 


運転の内容 


洗濯物の乾燥に適した運転をしまず。 

(運転モードはランドリーになりまず。約 3 時間 30 分後に 
自動で運転を停止しまず） 


選択できる運転モード 


停止中■冷房■除湿 


(0iM I [ 2IJ1) 


少し暖めたい 


+1 で 


暖房運転で現在より rc だけ温度を高くしまず。 
※運転前の温度情報を確認したときのみ表示されまず。 


運お前の温度情報^17ページ 


少し冷したい 


I 

— 1で 


冷房運転で現在より rc だけ温度を低くしまず。 
※運転前の温度情報を確認したときのみ表示されまず。 


運転前の温度情報^17ページ 


0. 5時間後(し切 



0.5 時間後に運転を停止しまず。 
(時間は変更ずることができまず） 


J 01房 I ■送風 J 


0.5 時間後に入 




0.5 時間後に運転を開始しまず。 
(時間は変更ずることができまず） 


10で暖房したい 




10で 


: 二が A 
■■…-■か 




設定温度を10て:にして暖房しまず。 


10でキープ暖房について今32ぺージ 


[mm I 


細かい設定へ 



メニュー画面に切り替えまず。 


停止中 I ;令房 


メニューからの設定方法今21ページ 


(0iM I [ 2IJ1) ンドリー ]! 


一 


「0.5時間後に入」「0.5時間後に切」の時間を変更するときは？ 


18ぺージ r シーン設定のしかた」の0の画面で「0.5時間後に切」を選ぶと、0が表示されます。 
〇〜@の手順で操作すると、時間を変更できます。 


シーンをを 


0,5時面盛に切 


入 


[西を 0. 日時間 


0*5 時因後に 

旅: 


を巧止レまず 


0 


今 


# 


の町?イト予巧 

描な 10:00 


日時巧 3 日がぉ 


今 


で r 設定 0.5 時間」を 


選び、@)を押ず 


1日:助に 
巧6を巧止します 


防ろ時肉衡こ切] 
を投定しました 


じ夫定】を巧す 


A で時間を設定し、 

@)を押す宜 

•時間は30分後から24時間 
後まで3 0分間隔で設定で 
きまず。 

参時間を設定ずると、シーンは設定されまず。 

• ro . 5時間後に入」を設定した場合、シーン設定後に運転モード、設定温度またはしつどを変更ずることができまず。 


k 


r 


ご使用の前に 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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@ メニューから選んで設定したい 


こまかな設定を変えた0、べん D な機能を設定した0できまず 


〇 



メこュ ー 覧が表示されまず。今2 2 ページ 


r 0# で変ちしたい項目を選び、が苗を巧す 

各種の設定項目が表示されまず。 

一つ前の画面に戻ずには （戻る] を巧してください。 


設定完了画面が表示されまず。 


設定が完了ずる前に獻苗ゃ0じ(外のボタンを巧したり、 
液晶画面消灯後約1分間操作しなかった場合は、設定が反映; 
ません。 


降の設定方法（今23ぺ〇ぺージ）では、操作手順を次のように表記していまず。 




運転中に@を巧すと、現在の詳細な運転内容を確認できます。 


M こユーから確認ずることもできまず。〔詳細な運転内容を確認したい今30ぺージ 
タィ7- イ 


設定温度- 

設定しっど- 
I 快適セレクトー 


-> 


ホち闲富洁巧 


冷ちミ北 

……胃…--. 

あ S あて 

阻 [S 

自曲目曲自曲 


巧おおをあ示! 


。わ卜巧在綱 


巧なクゾーン 


運転モード他 


-左ちの風の向き 
(風のあてかた） 

-上下の風の向き 


h 設定項§ 
その他 


ム 

V 


巧ち内容度な 


ぶち巧宮をな 




才ール这化 


1ち巧 

ff を自剛照 

A 

おしを廿回巧を 

巧止時を示 

すビわしらせを 

巧なわ 

ホた昔畏階あり 

目巧をなれ設を 

巧場巧孩お 

冷ち阵遇切咨か 

V 

10-1234-5678 




風の強さ 


※表示内容は例でず。設定内容によっては表示されない頃目がありまず。 



巧定しました 


ム I 


圏 (P 屢鼠 


製 


時刻 10:00 
11:00*ffil25:00 


/で房邸 

2 B.E 

しつど 60 % 

風で;吊みたい怔~ 


イーュー 

[©かんたん予約 

I み時刻です約 

「巧風の調節 

I it べんり機能 

I A レつど IH 前 

I な設定 


表記 

意味 

メニュ 覧で「風の調節」 

y r 風の強さ」を選択 

を巧したあと、 S で r 風の調節」を選びを巧ず。 

続けて、0で r 風の強さ」を選び狭苗を巧ず。 


現在の運転内容を確認ずるには 


操作手順の表記 


メニューからの設定方法 


ご使用の前に 



まずは使つてみる 



機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


r 


困つたときには 




こまかく設定ずる 




























































































































メニユーから選んで設定したい(っっき) 


メニュ——1 


^ メニュ- 

設定項目 

ぺ-ジ ， 

© かんたん吊約 

一定時間後にエアコンの運転開始/停止を設定できまず。 

23 

も 時刻で予約 

指定した時刻にエアコンの運転開始/停止を設定できまず。 

23 


阳の なさ睡到 風の強さを設定できまず。 

24 


1左の上下因向關 左側上下の風向きを設定できまず。 

24 

# 風の調前 

1 もの 上下困向 趣}も側上下の風向きを設定できまず。 

24 

1左も图巧屆醫 I 左ちの風向きを設定できまず。 

24 


気別腳騷迅 ムーブアイによる自動の風向きを設定できまず。 

24 


脈をリわット 風の設定をご購入時の設定に戻しまず。 

24 


ミスト 圃ピュアミストを放出ずる運転を行いまず。 

24 


パイバワ-圆すばやくお部屋を冷したり、暖めたりできまず。 

25 


ねむり 画おやずみ中の冷し過ぎ暖め過ぎを防ぎまず。 

25 


ミ肖し 忘れ 國不在時に自動で省エネ運転に切り替えまず。 

25 

•ぺんり機能 

巧がクリ-ン圃エアコン内部を清潔に保つ設定ができまず。 

25 

TfH - おそうじ フイルターおそうじメカをリモコン操作で行うことができまず。 

25 


あ巧表を 因室内機表示の点な/消なを設定できまず。 

25 


巧 盛 ( i - 巧イ）田ムーフ''アイで体感温度運転を巧うことができまず。 

26 


冷房 除适切酉 四体感冷房運転時に冷房から除湿に切り替える頻度を設定できまず。 

26 


巧道た レワ トへ シーンを選択して運転を行いまず。 

26 

秦 しつど調前 

冷房 • 除湿運転時のしつどを設定できまず。 

26 


巧が設定 才—ル電化 電気代算出に用いる電気斟金体系を設定できまず。 

26 


電気単证 電気代算出に用いる電気代単価を設定できまず。 

26 


C 02 排出量なが 〔〇2排出量算出に用いる係数を設定できまず。 

27 


ビ—クカット 最大電流値を約25%抑えた運転ができまず。 

27 


停電自お衔扁 停電復旧時に自動で運転開始ずるように設定できまず。 

27 


据 付は置 室内機の据付位置を設定できまず。 

27 


运な台法邑 エアコンを複数台設置している場合、リモコンで操作で 

きるエアコンを設定できまず。 

27 


画面清 淡 胡當 液晶画面の濃淡を設定できまず。 

27 


这な先設を 故障したときに連絡ずる電話番号を登録できまず。 

28 

な設定 

ナピ 設定 目 侵妄员イ ち致を1か月の目標電気代を設定できまず。 

28 

恃止時表示 運転を停止したときのリモコン表示を設定できまず。 

28 


おしらせ回数 ナビランプが点なずる回数を設定できまず。 

28 


リセット エコ辟を巧 エコ貯金箱をリセットしまず。 

29 


電気巧 • C 日2星電気代や〔〇2排出量をリセットしまず。 

29 


学習エリア ムーフ''アイでの学習エリアをリセットしまず。 

29 


巧で 切お 化 リモコンの設定をご購入時の設定に戻しまず。 

29 


音のな定 おしらせ音 おしらせナビの通知音を設定できまず。 

29 


操作音 リモコンの操作音を設定できまず。 

29 


ム-プアイ勤げムーブアイの動く速さを設定できまず。 

30 


時刻合わせ 現在時刻を設定しまず。 

30 

V 

運おの 資强詔 設定している運転内容を確認できまず。 

30 J 


ご使用の前に 




r 


まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 
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かんたんモ約を設定したい 


設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりず 
ることができまず。 


メニュ_覧で 

「かんたんホ約」を選択 


で r 入タイマーホ約」または 


ム 

r 切タイ7—ホ約」を選び、(決苗を巧す 

入タイマー予約•••設定時間後に運転を開始 
ずるタイマーを設定しまず。 
切タイマー予約•••設定時間後に運転を停止 
ずるタイマーを設定しまず。 
予約解除•••現在設定されているかん 
たん予約のタイマーを解 
除しまず。 

A 


©むんたん予の 


AW イ的 


曲け-予お 


H す的お徐 


3ちを巧化します 


百 V で時間を設定し、 


@を押ず宜 


今 


を押ずごとに30分ずつ切り誓わりまず。 


• 30分後から24時間後まで設定できまず。 

• 解除ずるときは、〇で r 予約解除」を選んで 
ください。 

♦運転中に入タイマーす約を設定ずると、設 
定後に運転が自動で停止しまず。 

♦入タイマー予約を設定した場合は、予約設 
定後に運転モードや設定温度（しつど)を変 
要できまず。 


のん?巧-ザめ 

ほな10:00 


?酬3日龍 


じ:30じ 
3較を巧姑します 


詳しく知りたい今34ページ 


時刻で運転開始•停止をモ約したい 


設定した時刻にエアコンの運転を開始したり停止したりずるこ 
とができまず。 

♦現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、 
予約を1巧心" E ん。 I 現在 時刻を合わせたい今30ぺージ I 


を時削でサ巧 


阻な10:00 


灼1 

I 6:0日側の:00 


予約は1回だけ動作しまず。繰り返ずにはそのつど設定が必要でず。 


メニユ_覧で 

「時刻でホ約」を選択 

「時刻で予約」の一覧画面が表示されまず。 

B 0 で設定ずるホ約を選び、 

@を押ず 

• 「♦」の表示はタイマーの働く順居を表して 
いまず。 


m2 

0 6:白〇咖23:の 


そ約3 
0 6:0嘯の:日日 


百ちで r 時刻を変更」を選び、 


ム 

V 

@を押ず 

予約ずる•••予約を設定しまず。（他の予 
約がずでに設定されている場 
合、その予約は解除されまず） 
予約を解除••-選択している予約を解除しまず。 
時刻を変更•••予約の運転時刻を変更しまず。 


f 巧効を巧更 


をを定-誦 


[>灼ずる 


[予約をが膀 


謡鍵 I 


0ちでタイマーの種類を選び、 


百 


ム 

を押ず 

入-切時刻•••運転を開始ずる時刻と停止ず 
る時刻を設定しまず。 

入時刻•••運転を開始ずる時刻を設定しまず。 
切時刻•••運転を停止ずる時刻を設定しまず。 

0で時間を設定し、@を押ず 

ん 


を時剖をを足 


r 入, 


切時刻 


網を 


V 


を巧ずごとに10分ずつ切り誓わりまず。 


狭おを巧ずと、予約内容を設定•解除ずる画面 
が再び表示されまず。 

• 24時間を超える設定はできません。 

• 0で r 入•切時刻」を選んだ場合は、 r 入時刻」 

の時刻を設定したあと、続けて r 切時刻」の時 
刻を設定してください。現在時刻に近い方か 
らタイマーが働きます。 

♦ 時刻を設定しただけでは予約は設定されません。 
必ず iJl で r 予約ずる」を選び、を押して 
ください。 


11入時刻おを 


ほな 10:00 


7:如 


リおながか後に 
$巧を巧化します 


Q 今 


で r ホ約ずる」を選び、 


@を押ず宜 


[ず的ずる 


を段を-おお 


予約をお族 


時刻をを更 


ザめを巧をします 
晒めタイトはお除 


• 解除ずるときは、 r 予約を解除」を選んでく 
ださい。 

• 入時刻で予約した場合は、予約設定後運転モ 
ードや設定温度またはしつどを変更できまず。 
• 運転中に入時刻を設定ずると、設定後は運 
転が自動で停止しまず。 

• 2つじ(上の予約を同時に設定ずることはで 
きません。 

(予約を設定しているときに別の予約を設 
定ずると、ちいす約は解除されまず） 


く例> 巧約1」を設定しているときに巧約2」を設定した場合 


fi 時剖でサ巧 . 


巧な 10:00 


B 打1 圆 

23:00*0 7:30 


m2 

田7:33 


予め3 
励0:00 


「予約2」を 
設定ずると… 


II 時剖でお] . 


ほな10:00 


，め I 

四?]:日!}*田 了:30 


E 巧2 

7:30 


ちの3 
匹） 0:00 


「予約1」が解除され、 
r 予約2」が設定されます。 


よく使うち約を3つ(す約1、予約2、予約 3) 登録しておくことができまず。 
あらかじめ登録しておけば、使用したいタイマーを選び@の操作で「ち 
約ずる」を設定ずるだけで運転ち約を行うことができまず。 


1詳しく知りたい—> 35ページ 


ご使用の前に 



まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


機能を知りたい 







きれいに保ちたい 
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困つたときには 
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風運•風向を調節したい 


気流制御 


お好みに合わせて風の強さや風向などを設定できまず。 


¢1 メニユ-覧で 

「風の調節」風の強さ」を選択 

「風の強さ」を設定ずる画面が表示されまず。 

百をで風の強さを選び、 

舞)を押ず宜 

次のようにムを押ずと-►の方向に、 

でを押ずとの方向に切り誓わりまず。 



畔一觀一費。一 f , 一线 3 -鄭，っ 


r □ング」に設定ずると、最大風量になりまず。 


詳しく知りたい—> 35ページ 


メニュ-覧で 

「風の調節」►「気流制御」を選択 

「気流制御」を設定ずる画面が表示されまず。 

で風のあてかたを選び、 

赫を押ず宜 

次のようにムを押ずと- ► の方向に、でを押ず 
と卜の方向に切り誓わりまず。 


お好み設定 

► 一二 ◄ 


ムラなし 


V.Tju±ri_r3 I 1 \ 1 

* 一 ぶ 一 知诚つ 



I 「お好み設定」]^ソ外を設定ずると、お好みで 
調節した風向は解除されまず。 

I 送風•ランドリー運転時は r お好み設定」で 
運転しまず。 


I 詳しく知りたい—> 35〜36ページ 


Q にュ—覧で 

「風の調節」►「左の上下風向」 
または r ちの上下風向」を選択 

「上下風向」を設定ずる画面が表示されまず。 

Q をで風向を選び、@を押ず宜 

次のようにムを押ずと- ► の方向に、ブを押 
ずと心の方向に切り誓わりまず。 



自動 

が 


( 5 ) 

咳 


( 4 ) 

0 


( 3 ) 

が 


( 2 ) 

緑 


( 1 ) 


スイング 

がつ 

_ I 


• リモコンに表示される角度と実際の上下風 
向フラップの角度は異なりまず。 

• 風向が自動的に変わることがありまず。 

づ50ぺージ 


詳しく知りたい今35ページ 


メニユ_覧で 

「風の調節」►「左ち風向」を選択 

「左ち風向」を設定ずる画面が表示されまず。 

Q S で n 向を選び、@を押ず宜 



成がミミリ村 


リセット 


風の強さや風の向きなどの設定をご購入時のが態に戻しまず。 

〇メニュ—覧で 

「風の調節」►「風設定リセット」 

を選択 

「風設定リセット」を設定ずる画面が 
表示されまず。 

ム 


Bv で nj セット」を選び、 

爲を押ず宜 


「房る 

巧の没定巧哲を 
ut ットします 


• リセットしない場合は、「戻る」を選んでくだ 
さし、。 


ピュアミストを放出ずる運転を巧いまず。 

〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 
「ミスト」を選択 

「ミスト」を設定ずる画面が表示されまず。 

Q # で r 入」を選び、@を巧ず g 

♦解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 
• 運転停止中に r 入」に設定ずると、送風で 
ミストを放出ずる運転を開始しまず。 


星ミスト 


IA 


面 


ホの巧をテが 
お抓を保通レたり 
をなをきれいに 

しまず 


( ~~: ~~ i 1 ■ J r ~ r~i [ - 1 rrr~i 

※一遍1恥 一/ J 1 扳一逸 iX 、 一/ぶ-1 

詳しく知りたい今36ぺージ ) 

U - i "" J i ' } 1 S ' f i - J i ~ [: t 

' -イ一 JlllL 一 /imL 一 •、..、一 ZUSWl 



• リモコンに表示される角度と実際の向きは 
異なりまず。 

※旧動」は r 気流制御」で r 風あて」 r 風よけ」 
「ムラなし」選択時に設定されまず。 


詳しく知りたい—> 35ページ 


左ち風向 


アミストを使いたい 


風設疋リセツ 


上下風向 


風の強さ 


ご使用の前に 




まずは使つてみる 



機能を知りたい 



きれいに保ちたい 
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困つたときには 




こまかく設定ずる 






































































































すばやく;令したい/暖めたい ( A イパワ ー) 


内部ク U —ン運拓を設定したい 


外から帰ってきたときなど、すばやく冷したり暖めたいときにお 
ずずめでず。 


いイバヮ- 


面 


〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 

「ハイパワー」を選択 

r ハイパワー」を設定ずる画面が表示されまず。 ハイパ…邮… 

すばやく冷し 

_ すげや（暖めまず 

で r 入」を選び、@を押ず g 

• 解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 

♦ハイパワー運転は運転開始後、約1時間で 
自動的に解除されまず。 


詳しく知りたい与36ページ 


Q # で r 入」を選び、@を巧ず g 

• 解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 

• ご購入時は r 切」に設定されていまず。 


L 内部ロリ-''. 


エアコンの内部を清潔に保つ内部クリーン運転を設定できまず。 

〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 

「内部クリーン」を選択 

「内部クリーン」を設定ずる画面が表示されまず， 


[A 


切 


ニオイがわビの 
巧まをちさえまず 
( iite 邮術ど 
ザ让をに巧巧> 


内部クリーン運輯^ 40ページ 


快適に旧0たい 


けむり 


[A 


面 


約30分後にねむり運転で設定した温度•しつどで運転しまず。 

〇 メニユーー覧で r べん0機能」 ► 

「ねむ0」を選択 

「ねむり」を設定ずる画面が表示されまず。 

百 V で r 入」を選び、@を押ず g 

• 解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 

♦ ねむりを r 入」に設定ずると、本体の表示が 
暗くなり、風の強さは r 自動」になり、静音運 
転を行いまず。 


.巧をを下げての 
ザ浄に.构むりの 
おまに其をします 


b ねむ0運乾時の温度（しつど)を設定ずる 

• 設定温度（しつど)を変更ずる今10ページ 


詳しく知りたい—> 37ページ 


フイルタ-おそうじメカを手動で動かしたい 


リモコン操作でもフィルターおそラじメカ運転を巧うことができ 
まず。(運転停止時のみ手動で動かせまず） 

〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 

「フイルターおそうじ」を選択 


[历巧ずる 


「フィルターおそうじ」を設定ずる画面が 
表示されまず。 

B 今 で r 開始ずる」を選び、 

@を押ず宜 

フィルターのおそうじが開始されまず。 

• 「戻る」を選ぶと、おそうじは開始せず、前の 
画面に戻りまず。 

♦ 内部クリーンが設定されている場合は、力 
ビクリーンシャワー運転後に行いまず。 


|7ィわ?-おをうじ 


[房る 


フイ j レターの 
巧除を巧巧しまず 
(巧踪中な引ず 
お了します） 


フィルターおそうじメカ運車去今41ぺージ 


消し忘れを防ぎたい 


お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転にしたり自動で停 
止したりしまず。 


〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 
「消し忘れ」を選択 

「消し忘れ」を設定ずる画面が表示されまず。 

百 V で r 不在停止」または 
「不在省エネ」を選び、 

@を押ず宜 

不在停止••-お部屋に長時間人がいないと 
きに自動で運転を停止しまず。 
不在省エネ••-お部屋に人がいないときに自動 
で省エネ運転に切り誓わりまず。 
• 解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 


■不巧巧止 


し后れ控を 


[[不巧苗エネ 


町 


詰 I 端ます 


本体の表示を点灯/消灯したい 


室内機の表示の明るさが気になるときは、消のできまず。 

〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 
r 本体表示」を選択 

「本体表示」を設定ずる画面が表示されまず。 


Q ちで r 入」または r 切」を選び、 

@を押ず宜 

• 運転ランプは消なしません。 


本なち示 


入 


町 


本巧を示の捕订 ■ 
肖りを进がしまず 
巧あランプは 
消打しません 


詳しく知りたい今38ページ 


詳しく知りたい今37ページ 


ご使用の前に 



まずは使つてみる 



こまかく設定ずる 


機能を知りたい 





きれいに保ちたい 
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体感運捉にしたい 


しつどを設定したい 


ムーブアイを動作させ、人が実際に感じる温度(体感温度)で運転 
しまず。 

〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 

「体感仏ーブアイ)」を選択 

r 体感」を設定ずる画面が表示されまず。 


で r 入」を選び、@を押す宜 

• 解除ずるときは、 r 切」を選んでください。 


が惑な-剖 


[A 


ムーブアイで 
mm を 
ち g したを 
巧います 


詳しく知りたい今38ページ 


r ち谢揣明哲 


体感冷房運転時にさらつと除湿冷房の冷房から除湿に切り曾え 
る頻度を設定できまず。 

〇 メニューー覧で r べん0機能」 ► 

「冷房除湿切替」を選択 

「冷房除湿切誓」を設定ずる画面が 
表示されまず。 


[^!>むい 


[丢し、 


冷房ど除通の 
巧曾拓度を 
かなくレます 


Q S で r 少なし、」または巧し、」を選び、 

@を押ず宜 


少ない••-冷房運転を優先しまず。 

ミしい••除湿運転に切り誓わりやずくなりまず。 
• ご購入時は r 少ない」に設定されていまず。 


詳しく知りたい今32ページ 


快適セレクトへ移動し、シーンから選んで設定できまず。 


〇 メニュ ー ー覧で r べん0機能」 ► 
「快適セレクトへ」を選択 

r 快適セレクトへ」を設定ずる画面が 
表示されまず。 

0ミで r 快適セレクト」を選び、 

が苗を押ず 


がるかか、 


居る 


わ巧みのがちを 
なんたんに进ぺる 
[快@セレロト J 
に按のします 


冷房または除湿運転時にしつどを40%〜70%で設定できまず。 

〇 メニューー覧で r しつど調節」を選択 

「しつど」を設定ずる画面が表示されまず。 


百 V でしつどを設定し、 

@を押ず宜 



冷房運転時で r 体感」を r 切」に設定している 
場合やおずずめ節電を設定している場合は、 
しつどを設定ずることはできません。 



電気代の算出に用いる電気代の単価を設定できまず。 

• けール■化」を r あり」に設定ずると、時間帯別に電気単価を設 
定できまず。 

• 時間帯を変更ずることはできません。 

• 時刻を設定しないと、オール電化の設定はできません。 


〇にュ——覧で r 設定」 ► 

「初期設定」オール電化」を選択 

「才ール電化」を設定ずる画面が表示されまず。 


互巧化おを 


ち y 


とよレ塊稱 


百ちで r あり」または r なし(通常)」を 
選び、@を押ず宜 

「初期設定」の画面に戻りまず。 

で r 電気単価」を選択 ► ちで 
単価を設定し、なおを押ず g 

• 1円から50円まで設定できまず。電気代の 
単価はご契約の電力会社にご確認ください。 
• 「オール電化」で r あり」に設定した場合、朝 
夜、昼、深夜の各時間ごとに電気代単価を 
設定できまず。必要に応じて各時間の電気 
代単価を 

項目を選択 ► 0で単価を設定し、を押ず 

の手順を繰り返し行ってください。 


ホー j し 

ではない巧をに 
おをして下さい 


「快適セレクト」の画面が表术されまず。 

むお 単価 


むな 5祖’の 

(降の操作方法 今 18 〜 20 ぺージ 

• 「快適セレクト」で設定しない場合は、 

「戻る」を選んでください。 

▲ 

22円 

▼ 

a 女単価を沒走 
レて下さい 

(単化： mm 


■巧巧 の円 

I 昼 33円 

I お巧 9 巧 

巧と巧の罔 W 巧の 
単を留走し主す 

—く 個 巧 >■ — 
留： 7 持 -10 時 
巧： 17 時〜口時 


<|■才ール電化」なし> く r 才ール電化」あり> 


詳しく知りたい今39ページ] 


シーンから運転を設定したい 


電気単価の設定 


初期の設定が態を変无たい 


冷房と除湿の切替頻度を設定したい 


ご使用の前に 


If 


まずは使つてみる 



機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 


6 
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こまかく設定ずる 


















































































C 02 排出量係数の設定 


据付位置の設定 


C02 排出量の算出に用いる C02 排出量の係数を設定できまず。 
• 1 kWh 当たりの排出量を設定しまず。 


〇 メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「初期設定」 ► rco2 排出量係数」 
を選択 

「C02 排出量係数」を設定ずる画面が 
表示されまず。 

百 V で係数を設定し、 


@を押ず宜 


• 10 Og から127 Og まで設定できまず。 

• ご購入時は r 400 g」 に設定されていまず。 
• C02 排出量係数はご契約の電力会社の 
ホームページ等をご確認ください。 


か〕綱®なお 


4日日長 


巧をして下さい 
视。；日/削时 


詳しく知りたい今39ページ 


室内機の据付位置に合わせて、リモコンで据付位置の設定を巧 
いまず。 


〇にュ——覧で r 設定」 ► 

「初期設定」据付位置」を選択 

「据付位置」を設定ずる画面が表示されまず。 


0 ちで据が位置を選び、 


ム 

@を押ず宜 

♦据付位置は今9ページの r 据付位置につ 
いて」を参照して、選んでください。 


S 搭け位 a 


左据巧 


吐5^ 


も拒な 


お问けた巧合 


ピークカツ 


複数台設置 


最大電流値を約25%抑えた運転ができまず。 

〇にュ —一 覧で r 設定」 ► 
「初期設定」ピークカット」 

を選択 

「ピークカツト」を設定ずる画面が 
表示されまず。 


Q をで項目を選び、@を押す宜 

• 他の家電製品を同時に使ってブレーカーが 
落ちる場合は、「入」にしてお使いください。 
「切」よりお部屋の冷えや暖まりが弱くなる 
場合がありまず。 


互 J ■ビーク巧ット 


[A 


[W 


巧お re 巧をを 

の巧％下げまず 
ブレーカー巧客ち 
[こ（くなります 

——<fli お >—— 

冷まや货まリヴ 
男まるこどザ 
ありまず 


詳しく知りたい今38ページ 


Hm . 




エアコンを複数台設置している場合は、リモコンで操作できる 
エアコンを設定できまず。 

〇 メニューー覧で r 設定 _!► 

「初期設定」►「複数台設置」を選択 

「複数台設置」を設定ずる画面が表示されまず。 

Q # で何号機かを選び、 

獻定) を押ず 

• リモコンで設定ずるだけでは複数台設置の 
設定は反映されません。 

詳しくは r 同じ部屋にエアコンを2台じ(上 
設置ずる場合」 

54ページをご覧ください。 


停電自動復帰 


画面濃淡調整 


停電などでエアコンが停止後に電源が復旧した場合、エアコン 
の運転を自動で再開しまず。 

• 「入」に設定ずると、停止ずる前の運転内容で運転を再開しまず。 

〇 メニューー覧で r 設定」 ► 

「初期設定」►「停電自動復帰」 

を選択 

「停電自動復帰」を設定ずる画面が表示されまず。 


むを巧自おを如 


阳 


巧巧め巧を 

白おで 

元の運おか原こ 

巧巧しまず 



リモコンの液晶画面の濃淡を設定できまず。 

田にュ -- 覧で「設定少 

「初期設定」►「画面濃淡調整」を選択 

「画面濃淡調整」を設定ずる画面が表示されまず。 

百ちで濃度を選び、@を押す 



ご使用の前に 



まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


機能を知りたい 







きれいに保ちたい 


A 


困つたときには 


27 

















































































連絡先設定 


故障したときに連絡ずる電話番号をリモコンに登録できまず。 

か メニューー覧で r 設定」 ► 

「初期設定」►「連絡先設定」を選択 

「連絡先設赴を選択ずる画面が表示されまず。 


B 0で r 変更ずる」を選び、 
@を押ず 


変更ずる•••連絡先の電話番号を変更しまず。 
初期化ずる•••連絡先の電話香号を初期化しまず。 
戻 る•••初期設定画面に戻りまず。 


@0で電話香号を設定し、 

@を巧す 

0で数字•記号を選択し、沿を押ずと、 
選択項目が一つちに移動しまず。 

最後の巧を入力し、が苗を巧ずと、電話番号が 
設定されまず。 

• る（を巧ずと、選択項目が一つ左に移動し、 
数字 • 記号を修正ずることができまず。 




苗助!化ずる 


房る 


童! i 雜巧ち 


&ホおををち 

口紙 

けて僻-足ち 

を进お U 

でじ 

ちになみます 
[民る】 で t つ 
左に廣 y ます 
一 毎ち で お!过 
を砕すとさちげ 
登沒されます 


詳しく知りたい今38ページ 


ナビ設定を変えたい 


目標電気代の設定 


30曰ごとの目標電気代を設定できまず。 

♦設定した曰から30曰ごとの累積電気代が目標電気代に近づいた 
ときや超えたとき、室内機のナビランプが点灯しておしらせしま 
ず。電気代が気になるときに設定ずると便利でず。 

かメニューー覧で r 設定」 ► 

「ナビ設定」目標電気代設定」を選択 

「目標電気代設定」を設定ずる画面が表示されまず。 


Q # で r 入」を選び、@を巧す g 


I 解除ずるときは r 切」を選んでください。 


B 0 で r 次へ」を選び、@を押ず 

画面には現在設定されている目標電気代と、 
過去の電気代が表示されまず。 


• 戻るを押ずと、一つ前の画面に戻りまず。 


を目巧低わ 


IA 


曲 


S 巧巧な巧を巧を 
U 目巧に 
をヴいた塊合に 
おしらせしまず 


&吕巧を奇け 


巧へ 


民る 


け月の目#兄た 

孤邮円 

ちま T 6曰が 

弓4白円 


Q ちで目標電気げを設定し、@を;甲ず 

• 100円から9900円まで設定できまず。 


百鲁で項目を選び、@を押ず宜 


呈 t 目篇奇け 


お 0 日円 

▼ 


1 ，月の 
目。胁巧を 
技さして下さい 


過去分リセット 


リセットしない • 


過去の電気代をリセットしまず。 
リセットした曰を1曰目として 
30曰間の電気代を累積しまず。 
過去の電気代をリセットしません。 
途中で目標値を変更したい場合 
に選}尺しまず。 


を目巧巧立け 


リわトレむい 


をまの4な巧の 
巧巧るを 

U セットしてから 
目#ををまします 


詳しく知りたい今33〜34,39ぺージ 


運転停止時のリモコン表示 


運転を停止したときにリモコンに表示される内容を設定できまず。 


〇 メニューー覧で r 設定」 ► 

「ナビ設定」停止時表示」を選択 

「停止時表示」を設定ずる画面が表示されまず。 

百鲁で項 S を選び、@を押ず宜 

• r 表示しない」を選ぶと、次のようになりまず。 

• 運転前にリモコンのボタンを押したときは、 
時刻だけが表示されます。 

• おしらせナビの電気代画面は表示されまず。 
今17ぺ—ジ 

• rco2 排出量」 r 表示しない」を設定してい 
ても目標電気代を設定した場合は、「電気 
代表示」に変更されまず。 


1職巧 


を止結宝示 


[ C 日巧陆虽 


[友示レない 




おしらせ回数の変更 


ナビランプが点のずる回数を変更できまず。 

〇 メニュ ー ー覧で r 設定」 ► 

「ナビ設定」►「おしらせ回数」 

を選択 

「おしらせ回数」を設定ずる画面が表示されまず。 


百鲁で項目を選び、@を押ず图 


技レらせ回敦 


い 


[かむい 


G おしらせなし 


巧短1時巧に1国 
ちしらせします 


多 


し、. 


ナビランプが1時間に1回 
程度表示されまず。 

少なしい • • ナビランフ°が2時間に1回 
程度表示されまず。 

おしらせなし••-ナビランプは表示されません。 


ご使用の前に 




まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 
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設定を元に戻したい 


リモコンの初期化 


エコ貯金箱のリセット 


エコ貯金箱をリセットしまず。 

Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「リセット」エコ貯金箱」を選択 

「エコ貯金箱」のリセットを設定ずる画面が 
表示されまず。 

Q 0 で nj セツトずる」を選び、 

@を押ず宜 

♦「戻る」を選ぶと、エコ貯金箱はリセットさ 
れず前の画面に戻りまず。 


かコおを垣 


リセットずる 


房る 


エコおを苗のを巧 
をリじットレまず 


エコ,貯金箱 17ページ 

詳しく知りたい今39ページ 


リモコンの設定をご購入時の設定に戻しまず。 

Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「リセット」リモコン初期化」 

を選択 

「リモコン初期化」を設定ずる画面が 
表示されまず。 

0ちで r 初期化ずる」を選び、 

换苗を巧ず 

• 「戻る」を選ぶと、リモコンは初期化されず 
前の画面に戻りまず。 

• ずべての設定がご購入時の設定に戻りまず。 


音の設定を変えたい 


[栽期!化ずる 


を"。細埋心 


[房る 


リモコンの垃志を 
ご田! ABf のををに 
戻し妾ず 


電気代 • C 02 排出量のリセッ 


玄巧奇代-この* 


U セツトずる 


房る 


これまでに計測した電気代や C 02 排出量をリセットしまず。 

Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「リセット」電気代 • C 02 量」 

を選択 

「電気代 • C 02 量」のリセットを設定ずる 
画面が表示されまず。 


で nj セツトずる」を選び、 

綾)を押ず宜 

• 「戻る」を選ぶと、電気代や〔〇2排出量はリ 
セットされず前の画面に戻りまず。 


3 が巧- cm 量を 
ut ットします 


詳しく知りたい与39ページ 


おしらせ音 


おしらせナビでおしらせずる情報があるときに通知音を鳴らし 
まず。 


Q メニューー覧で r 設定」 ► 

「音の設定」おしらせ音」を選択 

「おしらせ音」を設定ずる画面が表示されまず。 


百今で r 入」を選び、@を押ず宜 

♦ おしらせ音を鳴らさない場合は、「切」を選 
んでください。 

♦ タイマーやねむりが設定されている場合、 
おしらせ音は鳴りません。 

♦ おしらせによっては、おしらせ音が鳴らない 
ものがありまず。 


至 t おしらせち 


「入 


町 


エ了 ri ンから 
おしらせび 
あさじきに 
ちをホ6しまず 


学習エリアのリセッ 


ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多い生活エリアを学 
習していまず。弓 I 越しやお部屋の模様曾えをした場合、学習エリ 
アをリセットしてください。 


Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「リセット」学習エリア」を選択 

「学習エリア」のリセットを設定ずる画面が 
表示されまず。 


ム 


百 V 


で「リセットずる」を選び、 

@を押ず宜 


宝 t 夕當ェリア 


リセットずる 


[房る 


ムーフアイび芋置 
レた生まェリアを 
リセットレます 


「戻る」を選ぶと、学習ェリアはリセットされず前の画面に 
戻りまず。 

運転中に設定してください。停止時は設定できません。 


ムーブアイについて今31ページ 


操作音 


エアコンから鳴る音を変更できまず。 

• 「音階あり」に設定ずると、設定に応じて音階のついた音が鳴りまず。 


田にュ -- 覧で「設定> 

「音の設定」操作音」を選択 

r 操作音」を設定ずる画面が表示されまず。 


[謂お y 


Q ^で^音階ぁ OJ または 


V 


r 音階なし」を選び、(決苗を押す 


S 巧た音 


[音化なレ 


み冊ち客にあじて 
巧化させた音を 
鳴らしまず 


詳しく知りたい今38ページ 


ご使用の前に 



まずは使つてみる 


こまかく設定ずる 
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きれいに保ちたい 
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ムーブアイの動く速さを変えたい画詳細な運転内容を巧認したい 


ムーブアイをゆっくり動作させることができまず。 

♦ムーブアイがゆっくり動作ずるため、検知ずる時間が遅くなりまず。 


Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「ムーブアイ動作」を選択 

「ムーブアイ動作」を設定ずる画面が 
表示されまず。 


ム 


[pr 


百 V 


で r ゆっくり」を選び、 
@を押ず宜 


か-。咖 


かつく y 


裏驟の 


• ムーブアイの動く速さを変えない場合は、 
「通常」を選んでください。 


現在時刻を合わせたい 


時刻を設定できまず。 

Q メニュ ーー 覧で r 設定」 ► 

「時刻合わせ」を選択 

「時刻合わせ」を設定ずる画面が表示されまず。 


ム 


百 V 


で時刻を合わせて、 
@を押ず 

• 時刻表示は24時間制でず。 



設定している運転内容を確認できまず。 

Q メニューー覧で r 設定」 ► 

「運乾の容確認」を選択 

「運転内容確認」画面が表示されまず。 


j ち巧客な巧 


其み; I 卜 


ぁ S ぁて 

匹 GS 

自拐 P 自助自助 


化恩}$^巧丢示! 


F - 如,带巧调 


巧巧ク U — ン 


0ちで画面を切0替える 


$ 巧の客な巧 

ム 

で 

法ち巧召を巧 

ム 

内径を巧 

冷み]卜 




村ール S 化 1 

11ち巧 1 


1，巧有拉獅 1 

1おしらせ回巧を1 

巧 s おて 

匹 [ j @ 

誠 Pg 巧宜巧 

1巧止時友示 

1 •巧代 

1：^ビおしらサを1 

1巧け音舰あり1 

旧巧巧巧け:なを] 

V y 

V 

連瓷ホな定 

10-12] け日な 

1冷 JS 版畳切曾か1 

1 巧届がが丢示! 



1ド-如 T 卜杯おか;1 





1巧巧ク U — ン1 






※表示内容は例でず。設定内容によっては表示されない項目 
がありまず。 
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@ ムーブアイについて 

ムーブアイが左をに移動しながら広ち約 16 〇 0 の節囲で温度を測定します 


床や壁、窓、ドアの温度を 
見はって、冷え過ぎや 
暖め過ぎを防ぎます。 


お部屋の床や壁などの温度と室温の 
両方で判断し、省エネ運転を行いま 
ず。運転ずる度に、お部屋の温度変化 
や人の動きを検知し、正しいお部屋の 
形がや窓 • ドアの位置を学習しまず。 



人の位置や動きを 
見はって、省エネ運転を 
巧います。 


人がいるところだけを空調したり、人 
が動く量や在•不在に応じて空調をコ 
ント□一 J レずることで、省エネ運転を行 
いまず。さらに、壁•窓-ドアの温度と人 
からの距離を考慮した運転を行い省エ 
ネ運転をしまず。 



人の巧動パターンを 
学習して、よくいる場所の 
温度ムラをなくしまず。 


人がいることがミいエリアを生活エリ 
アとして学習しまず。「ムラなし運転」 
を選ぶと、学習エリアの温度ムラを抑 
える運転をしまず。 


娘 


円け 

讀 

I 

l®®l 

冒 

I 

固 


■ムーブアイによって得られる体感温度とはマ 

人が感じる暑さや寒さは、お部屋の温度やしつどだけでなく、壁や床の温度(ふく射)、風の強さ、人の活動状態などに 
も影響されまず。それらを考慮して人が肌で感じる感覚を、温度で表したものでず。 

■ムーブアイの検知難囲について 

ムーフマイは広角約160°の範囲で温度を測定しまず。次のような場所は検知範囲外になりまず。 

• エアコンの据付けてある壁面 • エアコンの真 F • エアコンとの間に障害物緣具など)がある場所 

また、次のようなときは人や窓-ドアを正しく検知できないことがありまず。 

• 真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき ♦ 巧団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき 

• 短時間に温度が大きく変化ずる発熱体があるとき ♦ 窓やドアがルさい場合や遠距離にある場合 


rn 


運転が態がわかる ECO モニター 


「体感」を「入」に設定してムーフ''アイを使った省エネ運転を 
巧うと、 ECO モニター篤っぱ1觀が点灯しまず。さらに、省 
エネ効果が高い状態になると葉っぱの枚数が増えまず。 


夕 eco 


な f の 


な f のみ 


■葉っぱの枚数が増える条件 

• 人がいるエリアや生活エリアがお部屋の半分じ(下のとき 

• 冷房運転時に人の動きが少ないとき ♦ 暖房運転時に人の動きが多いとき 

•冷房運転時に曰射の差込む窓のカーテンを閉めたときなど 

• 暖房運転時に冷気が入るドアを閉めたときなど 

• おずずめ節電(冷房)で送風運転中 

• おずずめ節電(暖居)でサーキュレーター運転中 

隹次のような場合、 ECO モニターは表示されません。 

• 「体感」を「切」に設定しているとき ♦ 除湿•ランドリー•送風運転をしているとき 

•窓がルさい場合やドアを閉めても温度変化がルさい場合などは、 ECO モニターの葉っぱの枚数は変化しないこ 
と力《ありまず。 


•省エネ効果について 

省エネ効果は、 MSZ - HXV 402 S で当社環境試験室 (14 畳、外気温度2での恒温状態)において、暖房運転時同一体 
感温度 (23 で)が得られるように、体感を r 入」に設定した場合2,832 Wh と体感を r 切」に設定した場合7,910 Wh 、 
それぞれ8時間運転した場合の積算電力量の比較でず。 


ご使用の前に 
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@ 詳しく知 0 たい 


運乾•機能 


運拓前の情報 



操作方法： 
今17ぺージ 


表示される1時間あたりの電気代は、各運転モードでの使用実績を学習して算出しまず。 

♦表示される電気代は目安でず。実際の電気代とは異なる場合があり、計量法で定められた算出方 
法とは異なるため、公的な取引に用いることはできません。 

♦表示される温度は目ちでず。運転停止直後など表示される温度が実際と異なる場合がありまず。 


冷房 

(推奨温度28で） 
雕奨しつど60%) 


操作方法： 

今10ぺージ 


暖房 

(推奨温度20で） 


操作方法： 

今10ぺージ 


く体感冷房 • 暖房運転について> 

「体感」を r 入」に設定ずると、ムーフ''アイが左ちに動作し、室温だけでなく床や壁の温度、人の位置 
や動きを考慮して運転を行いまず。室内機やリモコンに表示される温度は、室温ではなく体感温 
度になりまず。 

くマニュアル冷房-マニュアル暖房について> 

「体感」をけ刀」に設定ずると、ムーブアイは動作せず、室温だけを目安に運転しまず。冷房運転時に 
しつどの調節はできません。 

くさらつと除湿冷おについて〉 

体感冷房時は冷房運転と除湿運転を白動で切り替えまず。設定した温度に近づくまでは冷房運 
転でお部屋の温度を下げ、設定した温度に近づいた場合は除湿運転に切り替えてしつどを下げる 
運転を行いまず。設定したしつどに近づいたり、室温が上昇したときは、再び冷房運転に戻りまず。 
• 冷房除湿切替でさらつと除湿冷房での冷房運転から除湿運転への切り替えの頻度を設定ずる 
ことができまず。今26ぺージ 
• おずずめ冷房運転時は除湿運転には切り替わりません。 

く設定温度 • しつどについて> 

設定ずる温度は 0.5 て:ずつ変えられまず。嚴定できる範囲は16〜 3 rc でず） 

設定ずるしつどは10%ずつ変えられまず。（設定できる範囲は40〜70%でず） 

設定温度を変更ずると、体感温度モニターに設定した温度が約3秒間表示されます。 

その間、体感温度モニターじ(外は消なしまず。 

設定温度を16°〔または31てにしたり、設定しつどを40%または70%にずると、"ピピッ"と音がしまず。 

く霜取り運転について> 

外気温度が低く、しつどが高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあり、エアコンが自動で 
霜を溶かず運転を巧いまず。霜を溶かず間は、上下風向フラップは水平になり、風が止まりまず。 
(最大10分間)。溶かした霜は室外機 F 面の排水□より排水しまず。 

霞取り運転中の室内温度低 F を抑えるため、霞取り運転を行う直前に強めの暖房を行い、お部屋 
の温度を上げることがありまず。また、雇取り運転終了後、すばやく吹出し温度を高めるために、上 
の上下風向フラップが水平吹き、下の上下風向フラップが下向き状態になることがありまず。 

く運転例> 


最大2分 

最大10分 

最大3分 

通常暖房 〉 

強めの暖房> 

霜取り運転> 

暖房立上げ> 


通常暖房 > 


口 令 


0 


ロミロ 令 


\令 停止 

暖房運転時、室温(体感温獻が設定温度に近づくと、お部屋の暖め過ぎを防ぐため自動的に上下風 
向フラップを水平にし、風を弱める運転をしまず。 

• 外気温度によってはお部屋が暖まるまで、冷えるまで時間がかかる場合がありまず。 

• 暖房運転の開始時に暖かい風を出ず準備をしている間は上下風向フラップが水平になり、風が出 
ないことがありまず。（約3分間） 

• 暖房運転開始時に吹出し温度を早く高めるため、上の上下風向フラップが水平向き、下 
の上下風向フラップが下向きのが態の風向になることがありまず。 




10でキープ暖房 


操作方法： 

18、20ぺージ 


•設定温度を10でに下げて暖房運転したいときに使用してください。 

>10でキープ暖房運転は快適セレクトの「10で暖房したい」から設定できまず。 

• 運転を停止した場合や設定温度を変更した場合、10でキープ暖房運転は解除されまず。 

おずずめ節電•節電タイマー•ハイパワー運転•ねむり運転と同時に設定ずることはできません。 


ご使用の前に 




号 




r 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 


32 








































除湿 

(推奨しつど60%) 


操作方法： 

今10ぺージ 


除湿運転は再熱除湿方式で、お部屋の温度低 F を抑えた除湿を巧いまず。 

く設定しつどについて> 

設定ずるしつどは10%ずつ変えられまず。（設定できる範囲は40〜70%でず） 

設定しつどを40%または70%にずると、"ピピッ"と音がしまず。 

• 除湿運転のときは、温度を設定ずることはできません。 

• お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなど設定したしつどにならない場合がありまず。 
• 外気温度によっては、お部屋の温度が下がることがありまず。 

• 消費電力は温度•しつどの条件で異なりまず。 


送風 


操作方法： 

今18〜19ぺージ 


送風運転は快適セレクトの「送風にしたい」 r 空気を回したい」から設定できまず。 

送風運転時は r 風の調制の r 気流制御」で r 風あて」 r 風よけ」 r ムラなし」を選択ずることはできません。 
送風運転のときは、温度•しつどは設定できません。 


ランド U — 


操作方法： 

18、20ぺージ 


ランドリー運転は快適セレクトの「部屋干ししたい」から設定できまず。 

くランドリー運転の動作> 

洗濯物を乾かず運転を約3時間30分間巧いまず。洗濯物はエアコンの風があたる所に干ずとより効果的でず。 
• 主に暖房シーズン（暖房運転終了後2時間]^内に運転開始した場合、または室温20で未満の場合） 


暖房運お(約90分間）> 


除湿運転(約120分間） 


主に冷房シーズン（冷房•除湿運転終了後2時間]^内に運転開始した場合、または室温20で]^上の場合） 


除湿運転(約210分間） 




•風の強さ•風向を調節することができまず。づ24ぺージ 
• ランドリー運転のときは、温度やしつどを設定できません。 

• ランドリー運転は、室温やしつどが変動ずることがあるため、お部屋に人がいないときに使用ずる 
ことをおずずめしまず。 


おずすめ節電 


操作方法： 

今 12〜15ぺージ 


おずずめ節電とハイパワー•ねむり運転は同時に設定できません。 

くおずすめ冷房> 

体感温度によって自動で冷房運転と送風運転を切り替えまず。（ハイブリッド運転） 

送風運転時は体感温度によって自動で風の強さが切り替わりまず。 

くおずすめ暖房> 

自動で暖房運転とサーキュレーター運転を切り替えまず。（ハイブリッド運転） 

暖房運転時にムーフ''アイで天井面の熱を検知した場合、上下方向フラップを水平向きにして送風 
運転でお部屋の空気を循環しまず。 


気づかなかった運転のムダやもっと快適な設定をエアコンからリモコンにおしらせします。 
くおしらせの例> 

• カーテンやドアを閉めることでより省エネな運転になることをおしらせしまず。 


おしらせすピ 


坚面におかいお 
巧巧がありまずし’ 
卜ゎや K ァザ 
巧いて 
ずせんか？ 

巧める C 
みエホできます IJI 


おしらせナビ 


操作方法： 

今16〜17ぺージ 
28ぺージ 


• より快適で省エネになるおずずめの設定をおしらせしまず。 


30曰ごとの目標電気代に近づいたときや超えたときにおしらせしまず。 


ちしらせすピ 


ホの捕 i が f 

下びクていますし 
まお巧止を 
おすすめしま 
巧止しまずか 


じ 

si 


く目標電気代について（ご購入時二切）> 


おしらせ t ビ 

を奇化げ 

古 

沒を使用なに 


ちブきました 

ら 

だ 

廣 


累積の電気代が目標電気代の約8割を超えたときにナビランプが点灯し、目標電気代に近づい 

たことをおしらせしまず。また、累積の電気代が目標電気代を超えたとき、 - - - 

再度ナビランプが点なして目標電気代を超えたことをおしらせしまず。 I づ4ぺ-ジへつつ< j 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 






A 


困つたときには 
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詳しく知りたい(っづき) 


運車云•機能 


おしらせナビ 



操作方法： 
今29ぺージ 


• 累積の電気代は設定した曰から30日間の電気代を積算していまず。 

30曰を超えると一度リセットされ、再度30日間の電気代を積算しまず。 

くナビランプのおしらせ音について（ご購入時=切）> 

• おしらせ音を「入」に設定ずると、ナビランプが点なしたときにメ □ディーでおしらせしまず。 

• 切タイマーやねむり運転が設定されている場合など、おしらせ音は鳴りません。 

♦既におずずめの設定で運転している場合やおしらせがない場合は、ナビランプは点なしません。 
おしらせナビに従っておずずめの設定を行うことでおずずめの設定が減り、点な回数が少なくな 
ることがありまず。 


適セレクト 


操作方法： 

18〜20ぺージ 


このエアコンが備えている様々な機能を個別に設定しなくても、お好みのシーンを選 
ぶだけで、かんたんにそのシーンに合った設定ができます。 

く具体的な設定内容の例> 

• 「足元を暖めたい」 r ずぐに暖めたい」 r ずぐに冷したい」のシーンでは、ハイパワー運転が設定さ 
れまず。今36ぺージ 

• 「足元を暖めたい」 r ずぐに暖めたい」 r ずぐに冷したい」 r 風で涼みたい」では、 r 気流制御」の設 
定が r 風あて」に設定されまず。今35ぺージ 
• r 肌を保湿したい」 r 風をよけたい」では、「気流制御」の設定が r 風よけ」に設定されまず。 

今35ぺ-ジ 

• 哈体を暖めたい」哈体を冷したい」では、「気流制御」の設定が「ムラなし」に設定されまず。 

今35ぺ-ジ 

• 「肌を保湿したい」 r 除菌脱臭したい」 r 部屋干ししたい」では、ミストが r 入」に設定されまず。 

今36ぺ—ジ 

♦「ずぐに冷したい」が選択されているとき 
冷房運転開始時につつみこむように素早く冷やずため、上の上下風向フ 
ラップが水平向き、下の上下風向フラップが下向きのが態の風向になる 
ことがありまず。 

♦ r 全体を暖めたい」が選択されているとき 

ムーフ''アイが検知した天井面と床面の温度の差が大きいときに、上下風 
向フラップを水平向きにして空気を循環させる風向きになることがあり 
まず。 

• シーンは複数選択ずることができまずが、同時に設定ずることができないシーンは、後から選択し 
たものが優先されまず。（既に設定してあり同時に設定できないシーンは解除されまず） 

く同時に設定できないシーンの例> 

• 「足元を暖めたい」と r 風をよけたい」 • 「肌を保湿したい」と r 部屋干ししたい」 

• 「ずぐに冷したい」と r 風で涼みたい」 • 「ずぐに暖めたい」と信を下げたい」 など 

• 次のシーンを選択ずると運転モードが変更されることがありまず。 

「少し暖めたい」 . 暖房運転になりまず。 

「少し冷したい」 . 冷房運転になりまず。 

「送風にしたし Mr 空気を回したい」 • • • 送風運転になりまず。 

「部屋干ししたい」 . ランドリー運転になりまず。 



「かんたんす約」を設定ずると、液晶画面に設定内容が表示されまず。 


かんたんモ約 


操作方法： 
今23ぺージ 


時别10:00 
2.5時间槪ぷ 


冷房 


トタィ7—- 


時剖 10:00 
2. 5時間棲に画) 


、么 百 

rp 房 


入タイマー予約設定例 切タイマー予約設定例 

• 「入タイマー予約」と r 切タイマー予約」は併用できません。タイマーによる入/切を同時に設定した 
し、ときは、 r 時刻です約」をお使いください。 今 23ぺージ 
• 「かんたんす約」、 r 時刻で予約」、 r 節電タイマー」は同時に設定できません。 

• 「入タイマー予約」が設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点なしまず。 


ご使用の前に 




号 




r 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 


T 


困つたときには 


34 































運車云•機能 


絕説 


時刻で予約 

操作方法： 

今23ぺージ 


r 時刻で予約」を設定ずると、液晶画面に設定内容が表示されまず。 

「♦」の表示はタイマーが働く順唐を表していまず。 


時刻10:00 

なを加*胃3ぶ0 


、么 百 

m 巧 


トタイ 7- 


入•切時刻予約設定例 

♦ 時刻予約を設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイ 
マー設定時刻になったときにリモコンから信号を送りまず。リモコン信号が届かなくてもタイマー 
は働きまずが、設定時刻とずれることがありまず。爆大10分程度） 今8、30ページ 

• 入時刻予約が設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点なしまず。 

• 「かんたんす約」、 r 時刻です約」、 r 節電タイマー」は同時に設定できません。 


風の調節 

(風の強さ•風向） 


操作方法： 
今24ぺージ 


く風の強さ> 

自 動•••暖房運転時はお部屋が寒い場合は風を強めにし、お部屋が暖かくなると風を弱 

めにしまず。冷房運転時はお部屋が暑い場合は風を強めにし、お部屋が涼しく 
なると風を弱めにしまず。 

□ ング•••最大風量になりまず。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 

詩 -••最ル風量になりまず。風の音が気になるときに選んでください。ただしお部屋 

の冷えや暖まりが弱くなる場合がありまず。 

く上下風向> 

自 動•••冷房-除湿-送風運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになりまず。 

スイング -定の間隔をおいてスイングしまず。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フ 

ラツプが止まりまず。 上下風向フラップの 


風 向- • • お好みに合わせて選んでください。 

り）〜 （5) •冷房•除湿•送風運転時は、風向は真 F に向きません。 

• 左ちで同じ上下風向を選んでも、上下風向フラップの 
位置が左ちでずれることがありまず。 

く上下風向フラップのスイング範囲について> 


実際の動作範囲 


風の強さの設定 

冷房•除湿•送風 

暖房 

□ング(タト設定時 

旅。）〜馬巧） 

^若）〜 爾の 

□ンブ設定時 

爺。）〜蘇ぶ 

^(2) 〜 ^(3) 



• 風の強さと風上下を r 自動」に切り替えたときや風左もを^^に切り替えたときは、"ピピッ"と 
音がしまず。 

• 上下風向、左も風向を調節ずると、風あて•風よけ•ムラなし運転は解除され、 r お好み設定」になりまず。 

• 運転中に、上下•左も風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因 
になりまず。 

• 左ち風向は、冷房•除湿と暖房で角度は異なりまず。 

く気流制御> 

ムーブアイで人のいる場所を検知し、自動で気流をコント□—ルしまず。 


風あて I 

風よけ I 
ムラなし I 


お好み設定 I 


•人のいるエリアを中/こ、に風を送りまず。2つの離れたエリアに人がいる場合、個 
別の体感温度コント□-ルを巧いまず。 

•人をよけた風を送り、風当たり感を抑えまず。 

• ムーフ''アイがお部屋の中で人のいることが多い生活エリアを学習していまず。（学 
習エリア）学習エリアの温度ムラを抑える気流で運転しまず。ムーフ''アイの検知 
した床面と天井面の温度差が大きいときは上下風向フラップを水平向きにして空 
気を循環させることがありまず。 

•上下風向、左ち風向で設定した風向きで運転を巧いまず。 

「風速•風向を調節したい（上下風向、左ち風向)」-寺24ぺージ [^6 ぺージへつづく) 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 
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詳しく知りたい(っづき) 


運車云•機能 


風の調節 

(風の強さ•風向） 



操作方法： 
今24ぺージ 


個別の体感温度コント□-ル (3 D 気流フラップ） 

• 「風あて」を選んでいるときに2つの離れたエリアにいる人の体感温度に差がある場合は、上下 
風向フラップの角度を自動で調整して風の強さを変えることにより、個別の体感温度コント 
□ールを巧いまず。 

• 前後に隣接したエリアに人がいる場合や3か所 iU 上のエリアに人がいる場合は、個別の体感温 
度コント□-ルを行いません。 

「風あて」は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体には当たらないことがありまず。 
「風よけ」を設定しても、風当たりが気になる場合はお好み設定で風向を調節してください。 

「体感」を r 切」に設定ずると、 r 風あて」 r 風よけ」 r ムラなし」は設定できません。 


ミスト 

に購入時=切） 


操作方法： 
今24ぺージ 


電気を帯びた水の微粒子ピュアミストが、お肌のうるおいを保ちますの。 

またお部屋のニオイを軽減のし、ウイルスの•菌 X 4 の活動を抑制しまず。 

:美肌効果は、環境(温度•湿度•使用時間)、個人によって異なりまず。お部屋の湿度を上げる機能ではありません。 

X 3 : 10 m 3 密閉空間での90分後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。 

X 4 : 10 m 3 密閉空間での4時間後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。 

♦運転モードを切り替えるとミスト運転は解除されまず。再び設定してください。 

♦ ミスト運転中は"シュー"、"ジリジリ"と音がずることがありまずが、故障ではありません。 

• ミストが発生ずる室内条件は室温約18〜30でかつ、しつど巧〜90%のときでず。 

:当社環境試験室 (8 畳)において、室温23で湿度40%、東北大学大学院医学系研究科皮膚科学講座菊地 
克子先生監修の下、送風運転時の風を当てた場合、風をよけてミストを発生させた場合を比較。運転30分 
後の前腕部水分量変化率。20〜40代の女性14名の平均値。 

X 2 :当社環境試験室 （14 畳)でエアコンの前方 4 m にタバコのニオイをしみ込ませた巧片を設置。臭気判定± 
の監修下6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90% 
低減に相当）を確認。タバコの有害物質卜酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成 
分 (ペット 臭など)をずベて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度•湿度)、運転時 
間、臭気、繊維の種類などによって異なりまず。 

X 3 :試験機関：（独)仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター試験方法： 10 m 3 の密閉空間にウイル 
スを噴霧し、そこにピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、そのなかにしぶウイル 
スをプラーク法で測定。試験番号:仙医ウ 22-003 号対象:浮遊したウイルス試験結果:90分後のウイル 
ス回収率は、放出しない場合に比べ、99%]^上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。風速:強設定。 

X 4 :試験機関：（財)化里環境科学センター試験方法： 10 m 3 の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼動しな 
がらピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番 
号:北生発 22-01 38号対象:浮遊した菌試験結果:4時間後の浮遊菌回収率は、放出しない場合に比べ、 
99%]^上低減、1種類の菌にて試験を実施。風速:強設定。 


八ィハつ一 

に購入時二切） 


操作方法： 
今25ぺージ 


くハイパワー運転について> 

暖房運転時は、約巧分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めまず。その後、設定温度を約3で 
高めに設定して運転しまず。冷房運転時は、設定温度を約3で低めにして運転しまず。 

ハイパワー運転は設定後約1時間で自動的に解除され、 r ハイパワー」の表示が消えまず。 


い\ィパヮー「入」^ 

V 


冷房運転時 


暖房運転時 


通常運転 〉 

設定温度3で低め約60分間 > 



通常運転 > 

フルパワー約15分間〉 

設定温度3で高め約45分間〉 


通常運輯 


> 


通常運転 > 


• ハイパワー運転中は、体感温度モニターにリモコンで設定した温度よりも暖房運転時は3で高く、 
冷房運転時は3で低く表示されることがありまず。 

♦既に最大能力で運転している場合は、ハイパワー運転を設定してもお部屋の冷えや暖まりがずぐに 
変わらない場合がありまず。 

• r ねむり」 r 風の強さ」を設定した場合や、運転モードを切り替えた場合は、ハイパワー運転は解除されまず。 
• ハイパワー運転が解除されると、風の強さはハイパワー運転設定前の風の強さになりまず。 

• 冷房•暖房!;^卜の運転や入タイマーでは、ハイパワー運転は設定できません。 

• 冷房運転で r 体劇を r 入」にしているときは、ハイパワー運転に設定しても、ずぐにハイパワー運転に切 
り替わらない場合がありまず。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り替わり、冷風が出まず。 
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運乾•機能 


解説 


ねむ D 

に購入時=切） 


操作方法： 
今25ぺージ 


くねむり運転について> 

• 冷房•暖房•除湿運転時、約30分間はねむり運転を設定ずる前の設定温度•しつどで運転を続 
けまず。約30分後にねむり運転の設定温度•しつどに切り替わりまず。 

• ねむり運転を設定ずると、室内機の表示が暗くなり、風の強さは r 自動」になり、静音運転を行い 
まず。 

• 一度ねむり運転の温度•しつどを設定ずると、次にねむり運転を設定ずるときに、前回の設定温 
度•しつどが表示されまず。 


居到む抑 


ねむり 
、「入 」, 



ねむり設定前の \ 

ねむり時の 


設定温度（しつど）/ 

設定温度（しつど） 


約30分間 ' 



> 



暖房•送風運転時はしつどを設定できません。 < ねむ C のぶ時> 

除湿•送風運転時は温度を設定できません。 

r ハイパワ ー」 r 風の強さ」を設定した場合や、運転モードを切り替えた場合も、ねむり運転は解除 
されまず。 


消し忘れ 

に購入時=切） 


操作方法： 
今25ぺージ 


不在省エネ I 


不在停止< 


く運転例> 


• ムーフ''アイでお部屋に人がいないことを検知したときは、不在になってから10分後 
に自動で設定温度を切り替えて省エネ運転になります。省エネ運転中に人がいるこ 
とを検知したときは、不在省エネ前の運転に戻りまず。 

冷房運転時•••設定温度を約 rc 高めにしまず。 

暖房運転時 • • • 設定温度を約 rc 低めにしまず。 

除湿運転時•••設定しつどを約10%高めにしまず。 

•省エネ運転に切り替えてから、約3時間人を検知しないと、自動で運転を停止しまず。 
運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。リモコンで運転を再開さ 
せてください。 


在室 


不在を検知） 
在 


約10分後省エネ運転に切替え 


室を検知 I 
ゾ在室 


不在省エネ 
設定時 

不在停止 
設定時 


1 1 1 

通常運お i 〉 

省エネ運輯 > 

通常運お〉 

1 1 

1 


通常運転 i > 

省口運転 

> 

i 1 

1 /, . , \ 

X 2 


運転を停止 


運転中に1度でも人を検知していないと、 r 不在停山を設定していても停止しません。 

X 2 不在停止設定時での運転停止後に人を検知しても自動で運転を再開しません。リモコンで運転を 
再開してください。 

• 次のような場合、センサーで人を検知できず、人がいても省エネ運転、運転停止ずることがあ 
りまずので、「なし」に設定ずることをおずずめしまず。 

• 季し巧•ペットのように肌の表面が少ない場合 
• 真夏など、部屋の床、壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき 
• 巧団を被ったり、厚着をして肌が表れていないとき 
• ムーブアイの検知範囲にいない場合今31ぺージ 

• 不在省エネ運転時は、リモコンの温度、しつど表示は変わりません。 

♦ 不在停止で運転を停止しても、リモコンの表示は運転中のままで変わりません。再び運転ずるとき 
は一度 Cm 入/切 ） を巧したあと、運転を再開してください。 

• 切タイマーを予約している場合は、切タイマーを優先しまず。 

• ランドリー•ねむり•ハイパワー•送風運転時は不在停止、不在省エネ運転を巧いません。 
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詳しく知りたい(っづき) 


「切」に設定すると、「運転ラン刀1^>1外の室内機の表示が消符します。表示が気になる 
場合は r 切」に設定してくださし、。 

• エアコンからのおしらせがあると、 r 切」に設定していてもナビランプは点なしまず。 

• r 切」に設定していても、;欠の場合は一定時間表示が点なしまず。 

• 運転中に設定温度を変更した場合 . 設定した温度を約3砂間表示 

•運転中に温度从外の設定を変更した場合•••現在の体感温度僮温）を約5砂間表示 


ムーブアイを動作させて巧、壁の温度や人の位置、活動が態を考慮した運転にします。 

• 体感冷房運転では、しつども考慮して運転を行いまず。 

• 「体感」を r 切」に設定ずると、室温のみで運転しまず。ムーブアイは動作しません。 

• 体感温度モニターには室温を表示しまず。 

• ECO モニターは消なしまず。 

「入」に設定すると、最大電流値を約25%抑えた運転ができます。 


• 故障時に、室内機にリモコンを向けてもっと節電ボタンを巧しておしらせナビを選択ずると、おし 
らせ画面に登録した電話番号が表示されまず。 

• ご購入時は設定されていません。設定していない場合は、兰菱電機修理受付センターの電話番号 
が表示されまず。 

• 設定ずる電話番号は、ご購入店にご確認のうえ設定してください。 


「音階あり」に設定した場合は、リモコンの信号を受信ずると、次の操作を巧ったときは音階を変 
化させた音が室内機から鳴りまず。 

• 運転停止中のが態から運転を開始したときや、運転中に運転モードを変更したとき 
3つの連続音で運転モードをおしらせしまず。 

例）冷房運転••-徐々に低い音が鳴り、室温を下げるイメージを表しまず。 

暖房運転••-徐々に高い音が鳴り、室温を上げるイメージを表しまず。 

• 設定温度や設定しつどを変更したとき 

2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせしまず。 

例）設定温度を上げる••-低い音の次に高い音が鳴り、温度を上げるイメージを表しまず。 

設定温度を下げる••-高い音の次に低い音が鳴り、温度を下げるイメージを表しまず。 
※設定温度を16でまたは31でにしたり、設定しつどを40%または70%にしたときは、「音階あ 
り」に設定していても"ピピッ"と音がしまず。 

「音階なし」に設定した場合は、リモコンの信号を受信ずると、音階が変化しない単一の音が室内 
機から鳴りまず。 


操作音 

に購入時=音階あり) 


操作方法： 
^ 29ぺージ 


お名 

入 

切 

MSZ-HXV252 

約15アンペア 

約20アンペア 

MSZ-HXV282S 

約11アンペア 

約15アンペア 

MSZ-HXV402S 

約15アンペア 

約20アンペア 

MSZ-HXV562S 

約15アンペア 

約20アンペア 


ピークカット 

に購入時=切） 

操作方法： 

^ 27ぺージ 


連絡巧設定 


操作方法： 
28ぺージ 


体感 

(ご購入時二入) 

操作方法： 
今26ぺージ 




辭説 


運乾•機能 


本体表术 

(ご購入時二入) 

操作方法： 
今25ぺージ 
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運乾•機能 


電気げ/ 
C 02 が出量 


操作方法： 

今 16〜17ぺージ 
26〜27ぺージ 



電気代は、消費電力と設定された電気単価をもとに算出していまず。 

〔〇2排出量は、消費電力と設定された〔〇2排出量係数をもとに算出していまず。 

• 電気代の単価は電力会社の契約によって異なりまず。 

• 電気代単価は時間帯別に設定ずることができまず。時刻を合わせていないと、才ール電化を設定 
ずることはできません。 

オール電化設定の時間帯を変更ずることはできません。 


オール 電化 

時間帯 

ご購入時の設定 

なし(通常） 

時間帯に関係なく、一定の単価を設定 

22円 

あ 0 

時間帯別に 

3 種類の 

単価を設定 

朝夜 

7:00 〜 10:00 

17:00 〜 23:00 

22円 

昼 

10:00 〜 17:00 

巧 円 

深夜 

23:00 〜 7:00 

9円 


過去1か月分の電気代や〔〇2排出量は表示している日を含めた過去30日間の累積値でず。31日よ 
り前のデータは自動的に消去されまず。累積値には待機電力も含まれまず。 

使用時間が短いときや送風運転などで消費電力が少ないときなどは、電気代が¥0、〔〇2排出量 
が Og と表示されることがありまず。 

電気代または〔〇2排出量の最大値は9999(円または kg)、 エコ貯金箱は999999(円）でず。それ 
じ(上になっても表示は変化しません。 

表示される電気代は計量法で定められた算出方法と異なるため、公的な取引に用いることはでき 
ません。 

<目標電気代を設定 


く運転停止時•おしらせナビでの電気代表示> 

• 目標電気代を設定している場合 

目標電気代を設定した曰または電気代をリセットした曰から30曰経過した 
場合、電気代を一度リセットし1曰目から電気代を累積していきまず。 
リモコンには、リセットした曰からの経過した日数が表示されまず。 

• 目標電気代を設定していない場合 
過去30曰分の電気代を常に表示しまず。 

31曰より前のデータは自動的に消去されまず。 


している場合の例> 


な a 代 


© 亞気げ 

忘 

I 

►目巧 巧 S 巧 

し 

ろ 

2孤0。 

せ 

> 苗去 I6 日が 

ま 

巧 

I 

瞧 

940巧 
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除湿 


停止中 


除湿運転 


送風停止 

送風運お 

I 弱暖房運転 i 

送風運転 

自動停止 

約 10 分間 

約 25 分間 

I 最大 10 分間； 

約 10 分間 


カビク IJ ーンシヤフー 


• カビクリーンシャワーを途中で停止させたい場合は、内部クリーンを r 切」に設定してください。 (運転入/切） を巧しても停止 
しません。内部クリーンを r 切」にずる今25ぺージ 

• カビクリーンシャワー中に再び運転を開始ずると、カビクリーンシャワーは停止して運転が開始されまず。 


試験機関：（財)化里環境科学センター試験番号化生発 21-0056 号黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房 
運転を断続的に実施。内部クリーンモードの有無によりカビ胞子数の差異を測定99%]^上の低減率を確認。 


@内部ク U —ン運拓 

運おを開始したときは、 し \やなニオイを抑制する r スタート 脱臭」を巧います。 
運転を停止したときは、エアコン内部ををかし、内部に付着しているカビ窗を 
除去 X する r カビクリーンシヤワー」を巧います。 


■内部クリーンについて 

内部クリーン運転を設定ずるには、今25ぺージの r 内部クリーン運転を 
設定したい」を参照してください。 


な巧怪がま巧 


け I 


• ご購入時は内部クリーンは設定されていません。 

• 運転中になおを巧ずと、内部クリーン運転が設定されているかどうか確認できまず。 

今21ぺ-ジ 

一度設定ずると運転開始時のスタート脱臭(冷房）と、運転停止時の 
カビクリーンシャワーを毎回自動的に行いまず。 

• スタート脱臭、カビク IJ- ンシャワー運転を行っているときは、 ECO モニターの葉っぱが順番に点なしまず。 


法おの客が巧 


冷おが 

. amss . 

.田 i あて 

阻 0— ^ 

自ぉ P 自お自巧 


巧がクリーン 


1設定ずると、 

■ T 表示されまず。 


夕し 


グ 




J 


スタート脱臭、カビク IJ- ンシャワー運転中は上下風向フラップが水平になり、微量のオゾンを発生させまず。 


■内部クリーン運転の流れ 




冷房 


停止中 


暖房 

送風 


停止中 


送風停止 
約1分間 


冷房運転 


送風停止 
約10分間 


送風運転 

I 弱暖房運転！ 

送風運転 

I 約 25 分間 

I 最大 10 分間！ 

約 10 分間 


自動停止 


スタート脱臭 


カビク U —ンシヤフー 


暖房運転 
もしくは 
送風運転 


送風停止 
約10分間 


自動停止 


カビクリ-ンシャヮ- 


•カビクリーンシャワーでは、最大 10 分間の弱暖房運転をずるため、お部屋の温度が 2 〜 3 で上がる場合がありま 
ず。（冷房•除湿•ランドリー運転後)また、お部屋のしつどが上がることがありまず。 

•エアコン内部のちれが気になる場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。今42〜 47 ぺージ 
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@ フィルターおそ 5 じメカ運転 


高密度エアフィルターのおそ5じを運転停止後に自動で行いまず 


〇 


高密度エアフィルターを約2分間で1往復させて、フィルターの 
ほこりをブラシで除去し、ダストボックスにためまず。 

前回のフィルターおそうじメカ運転からのエアコンの運転 
積算時間が24時間を超えた場合、運転停止後に自動で 
巧いまず。24時間未満のときは巧いません。 

フィルターおそうじメカ運転中は葉っぱ（夕）が順番に 
点なしまず。 


夕 


グ 




■運転開始までの流れ 

(冷房運転での部クリーンが設定されている場合） 


[ 1曰巨 ] 

[ 2日 g : 

L 3日 g 







8時間 \ 

内部クリーン運転 \ 

9. 5時間 \ 

内部クリーン運転\ 

mm \ 

運転 / 

約巧分間 ノ 

運転 / 

約5 5分間 / 

運転 / 

如 

A 

€91 

A 



み_ 

【運転入/切 J 


{運転入/が 


内部クリーン 
運転 

約55分間 


運転時間の合計=約 29. 5時間となり、24時間のな上経過。 


標準は24時間でずが、エアコンの運転中に人が苗に動きまわっている場合や、ねむり運転を30分ソ上し 
た場合は22時間、エアコンの運転中の人の動きが非常に少ない場合は26時間に変わりまず。 




24時間※ル U 上経 
過しているので 
フイルター おそ ラ 
じメカ運転開始 
(約2分間） 


• 内部クリーン運転が設定されている場合は、内部クリーン運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まりまず。 

• ずべての運転モードにおいて約50時間連続運転ずると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行いまず。 

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻りまず。 

♦切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 

毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコンでフィルターおそうじ運転を行ってください。 

リモコン操作でフィルターおそうじ運転を設定ずる方法••-「フィルターおそうじメカを手動で動かしたい」今25ぺージ 
♦フイルターおそうじメカ運転を自動で行わないようにずることもできまず。-^ 53ぺージ 


•フィルターおそうじメカ運転中に吸込□に手を入れないでください。ケガの原因になりまず。 

•フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転ずる音や、高密度エアフィルターとブラシのこずれ 
る音が'しまず。 

参ほこりに油分や水分、タバコのヤニが含まれていると、高密度エアフィルターにほこりが残ることがありまず。巧れ 
が気になる場合は、高密度エアフィルター、ダストボックスを取外してお手入れしてください。今42〜 47 ページ 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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© 部品の取外し 


お手入れずるときは、安全のために電源プラグを 
コンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。 

• ダストボックス、高密度エアフィルター、アレル除 
菌脱臭空清フィルターをお手入れずるときは、必ず 
①〜④の順番で取外してくださし、。 

※⑤〜④は、ミちれが気になるときにお手入れしてく 
ださい。 

• その他の部品をお手入れずるときは、各部品の取外 
しかたに従ってください。 


① 


# く 塗 



上下風向フラップ 


左ち風向フラップ 


①前面パネル 


〇指をかけて、持ち上げる 


「カクッ」と音がずるまで持ち上げると、 
半開きで止まりまず。 


1 ^ 




②ダストボックス(左ち 2 個 ）I 


II 側面の取っ手を持って、 
ストッパーを巧さえながら、 
手前約 4 cm 程度弓 I き出ず 


g 矢印の方向に取0出ず 

• ダストボックスを手前に引 
き出ずとき、無理な力を加 
えないでくださし、。故障の 
原因になりまず。 


ストッパー 




















































































































































⑤高密度エアフィルター(左ち2枚) 


〇両手でつかんで、 
手前に引き出す 



左側 


ち側 


④アレ J レ除菌脱臭空清フィルター(左側1個） 


〇手前に引き出ず 


金属部(熱交換器)に直接素 
手で触れないでください。 
ケガの危険がありまず。 





上下風向フラップ(手前、奥の左ち4枚) 


0契の小さなフラップから下に向ける B 安ぶ切トツパー (2 か所)を矢印の方向に動かず 




&契のルさなフラップから引き巧く 

• 他の3枚も同じ手順で引き抜いてくださし、。 


左ち風向フラップ 




B 矢印の方向に引き出ず 



ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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@ 部品のお手入れ 

体感温度モニターに「〇<广」が点!打した0、汚れが気に 
なるときは、ダストボックスのほこりを捨て、必ず室内 
機の[おそうじリセットスイッチ]を巧してください。 

※ほこりっぽい場所、タノ（コの煙の多い場所、キッチン周りなど 
油の多い所でご使用の場合など、巧れが気になるときはダス 
トボックスに加えて、高密度エアフィルターも室内機から取 
タトしてお手入れしてくださし、。 


約1万時間運転ずると、運転開始時と停止時に体感温度モニ 
夕-に 「 c / r 」 と表示されまず。モニタ-表示はお手入れ時期 
の目安でず。お客さまのご使用になる環境により、ちれの程度 
が異なりまずので、定期的にお手入れしていただく ことを お 
ずずめしまず。 

体感温度 モニターに re ん」が表示されたが態のまま約 1,500 
時間運転ずると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防 
ぐため、フイルターおそうじメカ運転が働かなくなりまず。 


③おそうじ 

リセットスイッチ 



上下風向フラップ 


左ち風向フラップ 


①前面パネル 


〇やわらかい巧でがき取0、陰干しずる 


②ダストボックス 


〇ダストボックスの裏面の 
〇を巧しながら、矢0]@ 
の方向にダストボックス 
のヵパ-を引き上げる 

0タストボックスのカバ'— 
をち巧の方向に回ま云さ 
せる 

百 たまったほこ0を 
捨てる 


0 






•水洗いしないで〈ださい。前面パネル内部に水が入り、表示がぼやけることがあります。 
♦ミちれが目なつときは、巧に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いて〈ださし、。 
•完全に乾いてから取付けてください。 

参ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでくださし、。 
参たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 

参直射日光やスト-ブなどで乾燥させなしげ'ください。変形や変色の原因になりまず。 


ダストボックスは水洗いできまず。水洗い後は風通しのよい 
曰陰でよく乾かしてください。 



参汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、 
水で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。 


室の機に取付けたあと必ず r おそうじリセット 
スイッチ」を押し、体感温度モニターの 「 c /[」 の 
表示が消なしていることを確認してください。 

今47ぺージ 


⑤高密度エアフィルター 


〇掃除機でほこ0を 
吸い取るか、水洗い 
ずる 

0やわらかい巧で 
水分をがき取0、 
陰干しずる 



※矢 EP 方向にかるくスポンジ 
等で拭き取ってください。 
フイルターを 押さえつけて、 
変形させないでください。 




•ブラシやたわしでこずらないでください。 

•高密度エアフィルターをねじらないでください。 

♦ミちれがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水 
で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてくださし、。 
•直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変 
色の原因になりまず。 

•約50て:じ(上のお湯で洗わないでください。 


ご使用の前に 




号 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 


一 




r 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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部品の取外し 今 42〜43ページ部品の取付け 今 46〜47ぺージ 


〇掃除機で表側のほこりを吸い取るか、30で〜45でのお湯に約15分間つけ置きずる 

• ちれがひどいときは、アルカリ性洗剤や中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。 

B 上下左ちにゆず0、流水でずずぐ 

B 水をよく切り、風通しのよい曰陰でよく乾かず 

• 洗うと脱臭性能が回復しまず。 


※置いて乾かず場合は、 
ち図のように立てか 
けてください。 


画 


三把^ 




•フィルターは水を含むと割れやずくなりまず。お手入れ時に強くふったりしないでください。 

•枠からフィルターを外さないでください。フィルターが割れる原因になりまず。 

•ブラシやたわしでこずらないでください。 参へアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

参「漂白剤」は使わないでください。 •完全に乾いてから取付けてください。 


巧れがひどく、洗ってちニオイが取れない場合 

アレル除菌脱臭空清フィルターを新しいちのと 
交換ずる 

※交換の目安は約10年でずが、お部屋の環境や使用時間により 
短くなることがあります。 


作巧励 — 


参廃棄ずるときは、お住まいの地域のゴミ収集規則に従って 
処分してください。 

(材質：セラミックほか） 



作な距の* 


参ファンが停止していることを確認してください。 

参ミちれが目立つときは、巧に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませておいてください。 
•ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでください。 
•たねしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 

•長時間 (2 時間じ(上)お湯や水につけておかないでください。 

•直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になりまず。 
•奥にあるフアンに強い力をかけないでください。割れるおそれがありまず。 


〇掃除機のブラシでほこ0を吸い取る 


あらかじめ、ダストボックス、高密度エアフイルター、 
アレル除菌脱臭空清フィルターは取外しておく。 





•ブラシは強くこずりつけないでください。 

♦手袋等を着用してください。 

•冷房•除湿運転後は熱交換器が濡れている場合がありまず。 

内部ク IJ- ン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。^ 40ページ 
♦消臭剤などの液体を吹きつけないでください。 



掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのおそうじがしやずくなりまず。 

/万能アダプター 

0 ^ グ您 化胁胁平 カンタンブニシ 

ヵンタンブラシ 黨 [ i 除機のパイプ接続ホ-スまたは 

E 自目？ダ^夕- スミズミブラシ 

品名専用おそラじカンタンセット 
形 名 MAC -093 SS 
希望小売価格 3,675円(税込） 

※万能アダプターは、掃除機のパイプ内径な32 
〜39 ( mm ) に対応していまず。 

掃除機の種類によっては、万能アダプターが 
取付けられない場合がありまず。 


専巧が外のブラシを使巧ずると金属部(熱交換器)などの破損の原 
因となりまずので、専巧ブラシを使うことをおずずめしまず。 

詳細は専巧おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。 



品 名アレル除菌脱臭 

空清フィルター 
形 名 MAC -301 FT 

希望小売価格 2,100円(税込） 
交換の目安約10年 


※希望ル売価格は2011年11月現在の価格でず。 


別壳部品——お買上げの販売店でおホめください。 


熱交換器(ミちれが気になったら) 


吹出□•上下風向フラップ•左ち風向フラップ•フアン(ミちれが気になったら) 


④アレ J レ除菌脱臭空清フィルター 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 



困つたときには 
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きれいに保ちたい 









































































































@ 部品の取がけ 

お手入れずるときは、安全のために電源プラグを 
コンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。 

• ダストボックス、高密度エアフィルター、アレル除 
菌脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、必ず 
①〜④の順番で取付けてくださし、。 

• その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取付 
けかたに従ってください。 



上下風向フラップ 


ちち風向フラップ 


①アレ j レ除菌脱臭空清フィルター(左側1個) 





矢印の方向に巧込む 

• 金属部(熱交換器)に直接素手で触れない 
でください。ケガの危険がありまず。 


②高密度エアフィルター(左ち2枚) 


〇両手で契まで差込み、 

手前の端をフィルター位置に合わせる 


• 高密度エアフィルターをまっすぐ奥まで入れないと、 

ダストボックスを正しく取付けることができません。 

故障の原因になりまず。 

(を)上下の向きは関係なく差込むことができまず。 



⑤ダストポックス(左ち2個) 


〇ダストボックスで高密度エアフィルターを 
巧さえながら、矢®の方向にスライドさせる 

B 突起部 (2 か所)を室内機の巧に横から差込む 


0ダストボックスを"カチッ"と 
音がずるまで巧込む 

• ストッパーで固定されている 
ことを確認してくださし、。 


ストッパー 






































































































































④前面パネル 



上下風向フラップ(手前、奥の左ち4枚) 



ベてのモニターが点滅し、 体感温度 モニターに 

rFL 」と表示され、運転ができません。 


左ち風向フラップ 



0ガイドの上側に 
差込む 



取付けが終わったら ••• 


〇電源プラグを差込む 

•高密度エアフィルターが正しい位置にない場合は、葉っぱ(夕）が順番に点なし、 
高密度エアフィルターの位置合わせを行いまず。 

必ず葉っぱ（夕）の消な後に次の操作を巧ってくださし、。 

B おそうじ U セットスイッチを巧ず 

葉っぱ（夕）が順番に点灯し、高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取 
付けられているか確認ずるために、フィルターおそうじメカ運転を1回行いまず。 

♦葉っぱ3枚（タグか）が点滅ずるときは、アレル除菌脱臭空清フィルター、ダ 
ストボックス、高密度エアフィルターの取付けが態を確認してくださし、。 


@リモコンの（運転入/切)を巧して、運転ずる 



体感温度モニターが「〇1」と表示していないことを確認してください。 

♦おそうじリセットスイッチを巧ずと運転積算時間(約1万時間で体感温度モニ 
夕一に「 c/r」 と表示)をリセットしまずので、ダストボックスお手入れ後!^ソ外は 
おそうじリセットスイッチを巧さないでください。 

フィルターおそうじメカ運転の動作確認- •• 「フィルターおそうじメカを手動 

で動かしたい」-^ 25ページ 




•エアコン運転中やおそうじメカ運転 
中に、ダストボックスのストッパー 
を外さないでください。 

故障の原因になりまず。 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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®» 障かな？ 


修理を依おされる前に、かの点をお認してください。 

お答えしまを（故障ではありません) 


運転しない 

•エアコン専用のブレーカーが切れていませんか？ 

•電源プラグが外れていませんか7 

、 

本体表 W が出ない 

•リモコンの本体表示設定が r 切」になっていませんか？ 

今 25、38 ページ 

葉っぱ（夕）が順番に点灯し、 

•高密度エアフィルターの位置合わせをしていまず。 


動かない 

葉っぱ（夕）が消なずるまで、そのまましばらくお待ちください。 

再度運転にしても 3 分ほど動かない 

•エアコン保護のため、止まっていまず。 

3分後に運転しまずので、そのままお待ちください。 


葉っぱ（夕）が順番に点灯し、 

•内部クリーン運転が設定されていませんか7 


冷房運転開始時に 

運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制ずるスター 

卜脱臭運転を巧い、 

約 1 分間、風が出ない 

約1分間、送風を停止しまず。 

今25、40ぺ-ジ 

除湿運転中に風が弱くなる 

•室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止しまず。 
このとき風が弱くなりまず。 


暖房運転開始時に風が出ない 

•暖かい風を出ず準備をしていまず。しばらくお待ちください。（約3分間） 

運転を停止しても 

•内部クリーン運転が設定されていませんか7 


葉っぱ（夕）が順番に点灯し、 

内部クリーン運転が設定されていると、運転停止時にカビクリーンシャワー 

風が止まらない 

を行いまず。 

今25、40ぺ-ジ 

ムーブアイが動かない 

参 r 体劇を r 切」に設定していませんか？ 


「体感」を r 切」に設定ずると、ムーブアイは動きません。 

26、38ぺージ 

暖房運転中に約 10 分ほど 

♦室外機に付いた霜を溶かしていまず。長くて約10分間で終了しまずので、 

運転が止まる 

そのままお待ちください。 

今32ぺ—ジ 

J 


♦リモコンのボタンを押ずと、再び点なしまず。 

約30砂間何も操作しないと自動で液晶画面は消なしまず。 9ぺージ 

•乾電池が消耗していませんか7 9ページ 

•乾電池の取付けが (+)(-) 逆になっていませんか？ 8ページ 

•リモコンの電池を入れたときにリセットボタンを巧し忘れていませんか7 

今8ぺ—ジ 

•テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか？ 

テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信 
しないことがありまず。 

リモコンラック（ノ」け勿入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが 
巧されていることがありまず。 

♦お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合がありまず。 

♦複数台設置の設定を変更していませんか？ 27ページ 

♦リモコン 液晶画面の濃淡を変更できまず。 寸27 ぺージ 


リモコンにおしらせが表示されない 
受信に失敗ずる 

•おしらせが表示されるまで室内機にリモコンを向けたままにしてください。 

ずぐに動かずと、受信を失敗ずることがありまず。 

運転を停止したときに 
「情報を受信中」と表示される 

♦電源を切ったときにリモコンに情報を表示させるため、室内機から情報を送 
信していまず。 今28ぺージ 

J 


リモコン信号を受信しない 
リモコンの表示が出なし、 
リモコンの表示がうずし、 


故障かな7 


ご使用の前に 




号 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 


一 


r 


困つたときには 


リモコン 


運乾しない/停止しない 
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故障かな？ 


お答えしまず。（故障ではありません) 



N 

•快適セレクトで r 送風にしたい」 r 空気を回したい」を設定していませんか？ 

今 19 ページ 

•温度設定や風の強さが適切になっていまずか 7 
風の強さを#^、で運転していると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなる 
ことが'ありまず。 

冷えない 

暖まらない 

風の強さを 觀 またはに変更してください。 今 2 4 ページ 

参高密度エアフィルターが巧れていませんか？ 44 〜 45 ぺージ 

•エアコン内部のファンがミちれていませんか？ 44 〜 45 ぺージ 

•室内機•室外機の吹出□•吸 a □をふさいでいませんか 7 
•窓やドアが開いたままになっていませんか？ 

♦部屋の広さや、外気温度などの条件によっては設定した温度に到達ずるま 
でに時間がかかったり、到達しないことがありまず。 

♦換気扇やガスコン□を使用ずる部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷える 
まで時間がかかる場合がありまず。 

冷房運転中に 
冷たくない風が出る 

♦体感冷房運転時は、冷房運転と除湿運転を自動で切り替えて温度•しつどを 
コント□-ルずるため、設定温度近くでは、再熱除湿運転に切り替わり、吹き 
出ず風が冷たくない場合がありまず。冷房除湿切替で r 少ない」に設定ずる 
と、除湿運転に切り誓わりにくくなりまず。また、自動的に除湿運転に切り替 
えたくない場合はメニューで r 体感」をけ刀」に設定してください。 

26、38 ぺージ 

設定したしつどにならない 

参お部屋の湿気が多いときや外気温度が低いときなどは、設定したしつどに 
ならない場合がありまず。 

ノ 



N 

参冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていまずか？ 

冷房•除湿運転時 

10、24、32、巧〜36ぺージ 

冷え過ぎる 

•ランドリー運転になっていませんか？ 今18、20、33ぺージ 

•外気温度が低い場合、室温が低下ずる場合がありまず。 

J 


室内機の吹出□から霧が出る 


参部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出ず冷たい風により急速 
に冷やされ霧状になるためでず。 


室内機から水が漏れる 


•前面パネルがしっかり装着されていまずか7 

しっかり装着されていないと露たれの原因になりまず。 47ぺージ 

•室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか7 

ソ上のことを確認して、直らない場合は、 r お買上げの販売店」にご相談ください。 


室外機から水や湯気が出る 



•冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下ずるた 
めでず。 

•暖房運転時に、室タト機に付いた霜を溶かずときに、水や湯気が出るためでず。 

湯気が白い煙に見えることがありまず。 

•暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下ずるためでず。 

温度•しつどによって、水の量は異なりまず。 

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買上げの販売店へ排水工事 
のご相談をお願いしまず。 

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合がありまず。 


ご使用の前に 



各 


まずは使つてみる II こまかく設定ずる 


A 


機能を知りたい 



きれいに保ちたい 



つたときには 




冷えない/暖まらない/しつどが下がらない 


冷え過ぎる 


水漏れ/霧が出る 
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SSP ちかな？(っづき) 


修理を依おされる前に、かの点をお認してください。 

お答えしまを（故障ではありません) 


故障かな？ 


風がち(左)に向かない 


>据付位置設定が間違っていませんか7 
リモコンで据付位置を正しく設定してくださし、。 


— > 8、27ページ 


冷房•除湿運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 


♦上下風向フラップを下向きのが態欧(リ〜反のにして約30分〜1時間 
たつと、上下風向フラップから水滴が滴下ずるのを防ぐため、自動で風 
向が変わり厥 (2) になりまず。 今24、巧ぺージ 


「風よけ」にしても、風があたる 
「風あて」にしても、風が来ない 


♦ムーブアイが人を検知しにくい場合がありまず。 

風向がご希望にそわない場合は、上下•左ちの風向を調節ずることができま 


ず。 


24、巧ぺージ 


冷房運転中 

設定温度になっても風が止まらない 


•冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりま 
せん。設定した風の強さで運転しまず。 


暖房運転開始時や運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 
風が止まる 


♦運転開始時に暖かい風を出ず準備をしている間は、上下風向フラップが水 
平になりまず。（約3分間） 

•室外機に付いた霞を溶かしていまず。（霜取り運転） 今32ページ 

約30分〜90分間に1回程度動作ずる場合がありまず。 

外気温度が低く、しつどが高いときに霞が付きやずくなりまず。 

霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップ 
が水平になり、風が止まりまず。 

霜取り運転は最大10分間で終了しまず。その後、暖房運転を再開しまずが、外気温度 
によっては、温かい風を吹き出すための準備こ、さらに数分かかることがありまず。 
♦室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外 
機を停止しまず。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向 
フラップが水平になり、微風運転になりまず。 


メこユーから「フイルターおそう 
じ」を「開始ずる」にしても、フィル 
ターおそうじメカ運転を行わない 


♦室内機の葉っぱ（夕）が順番に点なしていませんか？ 

内部クリ ー ン運転が設定されている場合、カビクリ ー ンシャワー後にフィル 
ターおそうじメカ運転が始まりまず。 25、41ページ 

•室内機の体感温度モニターが 「dr」 の表示になっていませんか？ 

お手入れが終わったら室内機のおそうじリセットスイッチを巧して、運転開始時 
や停止時に体感温度モニターに107：」と表示しないことを確認してくださし、。 
♦室内機の葉っぱ（夕 ）3 枚が点滅していませんか？ 

高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認し 
てください。 46ぺージ 

再度、手動でフィルターおそうじ運転を行って、葉っぱ（夕 ）3 枚が点滅した 
場合は、修理窓□にご連絡ください。 今57ページ 

♦"ピピピッ"と鳴りませんか7手動でフィルターおそうじ運転を連続して巧 
うと、約30分間動かないことがありまず。もう一度手動でフィルターおそうじ 
運転を行う場合は、約30分後に巧ってください。 今25、41ページ 


フィルターおそうじメカ運転が行わ 
れず高密度エアフイルターがミちれた 
まま 


•切タイマーで運転したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィル 
ターおそうじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、定 
期的に手動でフィルターおそうじ運転を行ってください 。今 25、41ぺージ 


冷房 • 暖房などの運転中に運転が 
止まり、フイルターおそうじメカ 
運転を開始ずる 


•冷房•暖房運転などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルター 
おそうじメカ運転を行いまず。 

約5分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に 
戻りまず。 41ページ 


ご使用の前に 




為 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 





r 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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室内機の表示が見えにくい 

N 

•前面パネルをきっちりと閉めていないと、表示がぼやけて見えにくいことが 
ありまず。 47 ページ 

•ねむり運転中は表示が自動的に暗くなりまず。 25、37 ぺージ 

•おずずめ節電運転中、節電タイマーで省エネ運転中は表示が暗くなりまず。 

づ13、15 ぺージ 

体感温度 モニターの 温度が 
お 部屋の温度計と合わない 
リモコンの 設定と合わない 

•r 体感」を「入」に設定している場合、体感温度を表示していまず。室温とは臭 
なるため、温度計とは合わないことがありまず。 

参ハイパワー運転が設定されている場合、冷房運転時に 3 て低め、暖房運転時 
に 3 で高めで表示されることがありまず。 

_ J 

N 


室内熱交換器ち端のアルミフィン 
が変色して焦げたようになっている 


•室内熱交換器製造時点で変色したものでず。（溶接の熱で アルミフィン 表面の 
樹脂 コーティングが 変色しまず) エアコンの 運転に よる ものではありません。 
また、熱交換器の性能にも影響はありません。 


お答えしまず。（故障ではありません) 


"ピシッ"、"ガチッ"という音 

•温度変化で前面パネルなどが膨張、収縮してこずれるとともに音が出るこ 
とが'ありまず。 

•冷媒制御弁が動作ずる音でず。（冷房•除湿•ランドリー運転時） 

水が流れる音、"プシュッ"という音 

•エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り替わる 
ときに出る音でず。 


♦換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸い a むことがありま 
す。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出 
る音でず。お部屋の給気□を開けることで改善されることがありまず。風が 
強いときにも音が発生ずる場合がありまずので、ドレンホースの先端を風が 
当らない方向へ向けてください。 

対策部品 r ドレンエア逆流防止部品」（別売部品：形名 MAC-850GB) も用 
意していまず。取付けはお買上げの販売店へご相談ください。 

エアコン停止中 

フィルターおそうじメカ運転中 

"カサカサ"、"ンー"、"カタカタ"という音 

参高密度エアフィルターを清掃している音でず。 

•内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィル 
夕一おそうじメカ運転を行うことがありまず。音が気になる場合は、内部ク 
リーン運転を解除ずることで、運転停止後ずぐにフィルターおそうじメカ運 
転を巧いまず。 今 25、41 ぺージ 

フィルタ-おそうじメカ運転中 

"ガタッ’’という音、連続して‘‘ガタガダ’という音 

参高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられ、ストッパーで 
固定されているか確認してください。 今 46 ぺージ 

"ウインウイン""クックッ"という音 

参ムーブアイが左もに動作ずるときの音でず。気になる場合は、ムーブアイ動 
作を r ゆっくり」に設定してください。 30 ぺージ 

J 


エアコンの風がにおう 


•エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い a ん 
で、風を吹き出ずためでず。 

長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生ずる場 
合がありまず。また、新築時の使用環境によって多少のニオイを発生ずる場 
合がありまず。 

エアコンの 清掃をおずずめしまず。 4 4 〜 45 ぺージ 

それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおずずめしまず。 
•ミスト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生ずるため、ニオイ 
を感じることがありまず。 
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故障かな？(っづき） 

修理を依頼される前に、かの点を巧認してください。 


室の機にこんな表示が出たら 


こんなとき 

表示内容 

調べるところ 

運転を開始しても 
運転しない 

体感温度モニターに 

^ CI n 
/厂し\ 

他のモニターもずベて点滅 

上下風向フラップの安也ストッノ \°一が外れている可能性がありま 
ず。ち也ストッパーが"カチッ"と音がずるまで確実に取付けてくだ 
さい。 今 47ぺージ 

運転開始時 
または 
停止時 

体感温度モニターに 

jr 

UL 

ダストボックスのお手入れ時期が来たことをおしらせしていまず。 
ダストボックスをお手入れしてください。 44、46ぺージ 

冷房 
または 
暖房運転中 

体感温度モニターに 

HI Lo 

体感温凰ま 8 〜 37 て:まで 0.5 て:きざみで表示されまず。 

7 ぷひソ下は L 〇、 37.5 でじ(上は, SV と表示されまず。 

運転開始時 
または 
停止時 

体感温度モニターに 

cr 

ru 

フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定を解除し、エアコンの運 
転積算時間が約 50 時間を経過ずると、運転開始時と停止時に、体感 
温度モニターに，ご广と表示されまず。リモコン操作から手動でフィ 
ルターおそうじメカ運転を行ってください。 

今25、41ぶぺ-ジ 

運転中 
または 
停止中 

葉っぱ 3 枚が点滅 

ミ タグか:- 

高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか 
確認してください。 

寸46ぺージ 

運転中 
または 
停止中 

葉っぱが順番に点な 

バ グご >' 

高密度エアフィルターの位置合わせをしていまず。 

葉っぱ（夕 ） が消なずるまで、そのまましばらくお待ちください。 

(最大2分間） 今40〜41ぺージ 

運転中 
または 
停止中 

ナビランプが点な 

〇 

エアコンからおしらせがありまず。 

もっと節電ボタンを巧しておしらせナビを選択し、 

内容を確認してください。 今16ぺージ 

運転中 
または 
停止中 

ナビランプが点なしない 

® 

おしらせ回数の設定が「おしらせなし」になっていませんか？ 
メニューからおしらせ回数を変更ずることができまず。また、エアコ 
ンからのおしらせがないときは点なしません。 16、28ぺージ 

運転開始後 
ずぐ 

運転ランプじ(外の 
すべてのモニターが消える 

••••、、、、一'' '••••• 

リモコンの「本体表示」が r 切」の設定になっていませんか？ 

今25、38ページ 

運転しない 

体感温度モニターの数字が点滅 

ミ'？； 

運転ランプも点滅 

故障でずので、運転を停止し、 r お買上げの販売店」または r 王養電機 
修理相談窓□」に修理依頼してください。 

その際、点滅している数字をお知らせください。 

(点滅している数字は1例でず。他の数字が出ることもありまず） 

今57ぺ—ジ 


ご使用の前に 


Y 


与 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 


機能を知りたい 





F 


きれいに保ちたい 


困つたときには 
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ち表の外気温度外で運転ずると保護装置が働き、運転ができない場合があ 
りまず。 

室内のしつどが80%じ(上で長時間冷房•除湿運転ずると、室内機の吹出□など 
に露がつき、滴下ずる場合がありまず。 

冷房•除湿運転時、ち表より低い外気温度で運転ずると室内機が凍結ずるおそ 
れがありまず。 


運輯 

外気温度の環境 

冷房運較 

約21〜43で 

除湿運較 

約1〜43で 

暖房運転 

24で !; TF 


冷房•暖房運転時に、室内機から出る風の音が気になる場合は、風量を抑えた静音設定にずることができまず。 

風量を抑えた運転を巧うため、 r 標準設定」よりお部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合がありまず。 

風の強さの設定が^、, 、譯ぃ 0 L のときは、風量を抑えた静音設定になりまず。^の設定は変更され 
ません。 


除湿•送風運転時の風の強さの設定は変更されません。 

静音設定にずるとき 

b 電源プラグをコンセントに差込む 

0応急運き云スイッチを"ピピッ"と鳴るまで長押しずる 
(約 5 秒囲） 

※体感温度 モニターに 「,!：」が表示され応急冷房で運転しまず 
が、そのまま応急運転スイッチを長巧ししてください。"ピ 
ピッ"と鳴れば設定完了でず。リモコン操作でお好みの運転を 
選択してください。 


標準設定に房ずとき 

応急運輯スイツチを"ピツ"と鳴るまで長押しずる 
(約 5 秒囲） 

応急運転スイツチを長押しずる(約5秒間)ごとに、 
次の順で切り誓わります。 

静音設定 （ ピピッ ） ^標準設定（ピッ） 


フィルターおそうじメカ運転は、運転停止後に自動で巧うように設定されていまずが、解除ずることもできまず。 


自動運き云設定を解險ずるとき 

運串云停止中で、フィルターおそうじメカ運き云が停止してい 
るときに、おそうじリセットスイッチを"ピピッ"と鳴るま 
で長押しずる(約10秒間） 

※巧ずとずぐに"ピッ"と鳴りまずが、そのまま長巧ししてくだ 
さい。 

"ピピッ"と鳴れば設定完了でず。 


自動運き云設定に戻ずとき 

運乾停止中で、フィルターおそ5じメカ運き云が'停止してい 
るときに、おそうじリセットスイッチを"ピピピッ"と鳴る 
まで長押しずる(約10秒囲） 

※巧ずとずぐに"ピッ"と鳴りまずが、そのまま長巧ししてくだ 
さい。 

"ピピピッ"と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を自動で行う 
設定に戻りまず。 


おそうじリセットスイッチを長押しずる(約10秒間） 
ごとに、ちの順で切り誓わりまず。 


フィルターおそうじメカ運転自動設定解除(ピピッ ） n 
L - フィルターおそうじメカ運転自動設定（ピピピッ） 


フィルターおそうじメカ運転の自動設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約 50 時間を経過ずると、運転開始時と停止時に、体感温度モニ 
夕一に「, 〔 [」と表示されまず。「,ご。が表示されたら、手動でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。 今 25、41ぺージ 


® 知っておいていただきたいこと 


フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除について 


静音設定について 


運転について 


ご使用の前に 



各 
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リモコンが故障したり、電池が消耗したときには、室の機の応急運転スイッチを使って運転で 
きまず。 


〇応急運拓スイッチを}甲ず くが广感譜二％濃〉 

押すごとに次の順で切り誓わりまず。 


運転ランプ 


1^1 

mi isn 


応急冷お— ► 応急暖お— ► 倍止 

I_I 

※これじ(外の運転はできません。 

最初の30分間は温度調節が働かず、 

風の強さ強の連続運転になりまず。 

停止ずるとき 

応急運転スイッチを巧ず 


r 



H 


体感温度 モニター 応急運転 スイッチ 

30分後の運転内容は次のようになります。 


運較内容 

冷房 

暖房 

設定温度 

24で 

2化 

風 速 

ft 

鱗 

賢 中 

上下風向フラップ 

自動 

自動 


長期間ご使用にならないとき 


エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。 

P エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の 
冷房運転したあと、内部クリーン運転を巧5 
冬場は、約 10 分間の暖房運転を巧う今25、40ページ 
0運較を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る 




巧度使い始めるとき 

〇ダストボックスにたまつたほこりを捨て、取付ける 
0室内機•室外機の吹出□•吸込□がふさがれていない 
ことを確認ずる 

Q アース線が外れていないことを確認する 
室内機側に取付けてある場合もありまず。 


g 液漏れによる故障をさけるために 
リモコンから電池を 
取り出ず 





電気工事についてのミ主意 


電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 
ブレーカー容量は必ず守ってください。 

1 00 V 用機種は AC 100 V で、20 0 V 用機種は AC 20 0 V 
で使用してください。 


同じ部屋にエアコンを2台じ(上設置する場合 


移設は専門業者へ依頼 


増改築•引越しのためエアコンを取り外したり、再度据 
付ける場合は、専門の技術や工事が必要になりまず。 


同じ部屋にエアコンを2台 I ソ上設置した場合、1つのリモコンの信号を複数のエアコンが同時に 
受信してしまうことがありまず。この誤作動を防止ずるために、リモコンによる複数台設置を切 
り替える設定をずることができまず。 

※必ずエアコンの運転を停止してから作業してください。 

〇リモコンの複数台設置を設定ずる今27ぺ-ジ 

0電源プラグをコンセントから外し、 30 秒上経ってから再び電源プラグをコンセントに差逆む 

B 複数台設置の設定を変更したリモコンを巧象の室の機に向け(運転入/切）ボタンを巧して、信号を送信ずる 
• エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になりまず。2回目からのリモコン受信は最初に受信し 
た号機のリモコンのみ受け付けまず。 

• 停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを「切」にしたりした場合は、複数台設置の設定は 
解除されまず。再度設定しなおしてください。 


知っておいていただきたいこと (つづき) 


リモコンが使えないとき (応急運転) 


ご使用の前に 




為 


まずは使つてみる こまかく設定ずる 


T 
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r 
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• ルームエアコンの据付は販売店にご依頼ください。 

また、次の場所への据付はさけてください。 

• 可燃性ガスが漏れるおそれのある所 
• 高周波機器、無線機器などがある所 
• 機械油が多い所 
• 海ミ兵地区など塩分が多い所 
• 温泉地など硫化ガスが発生ずる所 
• 油の飛まつや油煙がたちこめる所 
• 積雪により室外機がふさがれる所 
• クレーン 車、船舶など移動ずるものへの設置 
※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所 
にしてください。 

※風通しが悪くショートサイクルが起きやずい所で 
は、冷房•暖房能力および消費電力が10%程度悪 
化ずる場合がありまず。その場合、吹出ガイド(別 
売部品）をお使いになると、冷房•暖房能力および消 
費電力の改善が図れまず。 

• 据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が 
増大しない場所を選んでください。 

• 室内機の電源コードの余りを吸込□に載せないでくだ 
さい。 

• 室外機の吹出□からの温風や運転音が瞬家の迷惑にな 
らない場所を選んでください。 


室外機の吹出□近くにはものを置かないでください。機 
能低下や運転音増大のもとになりまず。 

寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がた 
まらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結す 
るとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になる 
ことが'ありまず。 

使用中、異常音がずる場合は、 r お買上げの販売店」にご 
相談ください。 


テレビ•ラジオのアンテナとエアコン（室外機）は 3 m じ(上離してください。 
電波の弱い地域では、テレビ•ラジオなどにノイズが入る場合がありまず。 
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 

火災警報器と室内機の吹出□は 1.5 m な上の距離をあけてください。 


壁など 



(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起ずるために電気用品安全法で義務付けられた]^ソ下の表示を本体の銘 
板近傍に行っていまず。 

【製造年】本体の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず。 


(設計上の標華使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、]^ソ下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年からき全上支障なく使用ずることができる標準的 
な期間でず。 

※設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証ずるものでもありません。 


■標準使用 

条件 JISC 9921-3 による 

環境条件 

電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/ 50 Hz ‘60 Hz 巧通 

室内温度 

冷房27で(乾球温度） 暖房20で(乾球温度） 

室內湿度 

冷房47%(湿球温度19で） 暖房59%(湿球温度15で） 

室外温度 

冷房35で(乾球温度） 暖房7で(乾球温度） 

室外湿度 

冷房40%(湿球温度24で） 暖房87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品機種能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使巧曰数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房100別き間/年 暖房1183時間/年 


設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的]^ソ外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短 
い期間で経年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


A 


※【設計上の標華使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火•けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


心ち思 


♦新築物件やリフォームなどの內装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転ずる 
場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがありまず。 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


据付時、使用時のごを意 


ご使用の前に 
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® 問い合わせと修理を依ま頁される前に 


修理を依頼される前にち5—度、かのことをご確認ください 


0 


こんなときは、 
故障ではありません。 


「が障かな？」をも5—度巧認してください。今 48 〜 52 ページ 

□暖房運車云中に••- □室外機から ••• 





上下風向フラップが 
水平(しなる 


運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた 
ときは、上下風向フラップが水平になりまず。 

今50ぺ-ジ 

□運車云を止めたのに止まらない 
葉っぱ （ 夕）が順番に点のずる 


内部クリーン運転が設定されて 
いませんか？ 


□本体に表示が出ない 

メニューの r 本体表示」が「切」の設定になって 
いませんか？ 今25、38ぺ-ジ 


□ナビランプ©が点のしない 

エアコンからのおしらせがないときは 
点灯しません。 今16ぺージ 



水または湯気が出る 


運転中は室外機から水や湯気が出ることが 


ありまず。 


-> 49ぺージ 


□リモコン信号を受信しない 

今48ぺージ 


今48ぺ—ジ □リモコンにおしらせが表示 


されない 


-> 48ぺージ 


□体感温度モニターに「，ご L 」と 
表示され、ずべての表示が 
点滅ずる 

上下風向フラップを取付けてください。 


今47、52ページ 




こんなときは、 
修理を依頼する。 


参今49ページの確認をしても室内機から水が漏れる。 
♦リモコンで操作できない。 

/インノ 夕一堂光のを点のしたとき \ 

I 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき/ 

•電源コードが熱くなる。 

(ゆるいコンセントを使つているとき） 

♦運転ランプと体感温度モニターの数字が点滅ずる。 

参電源コードの一部が破れている。 

•テレビやラジオにノイズが出る。 

(電渡の弱い地域では増幅器の取付けをおすずめしまず） 
♦異物を入れたり、水をかけてしまった。 

♦ブレーカーがたびたび切れる。 




修理を依頼するときは、 
必ずお知らせください。 


1. 品名王養ルームエアコン 

2. 形名ち側イラストをもと 

に室内機をご確認く 
ださい。 

3. お買上け'年月曰 

4. 故障内容(できるだけ具体的に） 

5. な巧•お名前•電話番号、付近の目印など^ 

※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお知 
らせください。 

サービス番号： M 21 EAH 426 



ご不明な点や修理については、 

お買上げの販売店にご相談くださし、。 

•転居などで、お買上げの販売店に依頼できなし化き今57ぺージ 


ご使用の前に 




号 
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■保証書(別添付） 

• 保証書は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保存してくださし、。 

保証期間 


お買上げ曰から1年間でず 
(冷媒回路については5年間） 


■補修用性能部品の保有期間 


® 保証と アフターサービス 






• 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 
製造打切り後10年保有していまず。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品でず。 

■ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

• お買上げの販売店か下記の 「 H 菱電機ご相談窓 □ • 
修理窓□」にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

• r 故障かな？」今 48 〜 52 ぺージにしたがってお調べくだ 
さい。 

♦なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 


•修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張料:)などで構成されていまず。 
•技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの作業 
にかかる料金でず。 

• 部品代…修理に使用した部品代金でず。 

• 出張料…商品のある場所へ技術者を派遣ずる料金 
でず。 

■廃棄時にごを意願いまず 

♦家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの 
ルームエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料 
金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払い 
いただき、対象品を販売店や市町がに適正に引き渡 
ずことが求められていまず。 


■お PS 合せ窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 


♦お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的な!5 
びに製品品質-サービス品質の改善、製品情報 
のお知5せに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社!;>(がの第兰 
者に個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づぐ場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
きました窓□にご連絡ください。 


受付時間3目曰曰24時間 


• 兰菱電機お客さま相談センター 

いつもサンキュー 365 日 




携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 

兰菱電機お客さま相談センター 

干1 54-0001 ま京都世田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03) 3414-9655 

(有料） 


U I 么 I 〇ヴ — OU 9 


だな个寸ノ 


■ご相談対応平 曰 9 : 00-19 : 00 

±•曰•祝•薛社化曰9: 00〜17: 00 

上記 m 外の時間は受付のみ可能です。 


受付時間36己曰24時間 


♦兰菱電機修理受付センター 

M 0120-56-8634(^^) 

インターネット 

& www.melsc.co.jp 

携晋晋卜空メ-ルの送り先： fc 8634@ melsc.jp 

m またはパ'-]-ドからアクセス。 

URL をメール返信します。 0 ザバち f 

•所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あ6かじめご了承願いまず。 

•電話番号をお確かめの 5 え、お巧違えのないよ 5 におかけ<だをい。 


携帯電話- PHS • IP 電話の場ち 

北海道-東北 
関東甲信越 

東日本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

東海-北陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

(有料） 

(06) 6454-3901 

(有料） 


K 11 A 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


修巧窓口 家電品の修理の巧合せ • 修理の依巧 


ご欄窓口 家電品の購入相談 • 取扱い方法 


各•客口 


ご相談窓 □ • 修理窓□のご案内（家電品) 


ま 
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©仕様 


特をの化学物質の含有が基準値な下であり、 
環爲こ配慮した設計をしてし、ます。 






形名 

MSZ-HXV252 

MSZ-HXV282S 

MSZ-HXV402S 

MSZ-HXV562S 

仕様 





-W ( クリーンホワイト） 

-T ( クリーンブラウン） 



電 


源 

単相10 0 V 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

単相20 0 V 


能 


力倾〉 

2.5 

2.8 

4.0 

5.6 

/で 

消費 

電力 〈 W 〉 

525 

580 

1000 

2020 

運転 

電流 〈 A 〉 

5.58 

3.08 

5.30 

10.70 

房 

室内側運転音 〈 dB 〉 

46 

48 

50 

51 

室外側運転音 〈 dB 〉 

46 

47 

47 

50 


面積の 

鉄筋ァパ-卜南向洋室 

17 

19 

28 

39 


目安 〈 m ク 

木造南向和室 

11 

13 

18 

25 


能 

力値〉 

標準 

3.2 

4.0 

6.0 

6.7 


低温 

5.4 

6.4 

8.6 

8.6 

暖 

消費電力 〈 W 〉 

標準 

590 

770 

1430 

1700 

低温 

1905 

2680 

3720 

3720 


運転 

電流 〈 A 〉 

5.95 

3.88 

7.20 

8.58 

房 

(最大） 


(20.0) 

(15.0) 

(20.0) 

(20.0) 

X 2 

室内側運転音 〈 dB 〉 

47 

52 

51 

54 


室外側運転音 〈 dB 〉 

47 

46 

50 

52 


面積の 

鉄筋ァパ-卜南向洋室 

15 

18 

27 

30 


目安 〈 m ク 

木造南向和室 

12 

15 

22 

24 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

6.7 

6.6 

5.6 

5.3 


区 


分 

A 

A 

C 

F 

質 

量〈咱〉 

室内機 

16 

16 

16 

16 

室外機 

35 

35 

44 

44 

外形寸法 〈 mm 〉 

室内機 

高さ 295 X 幅 799 X 奥巧312 (317) 

室外機 

高さ 550 X 幅800 (+62 )X 契行285 

高さ 630 X 幅809 (+62) X 奥行300 


• この仕様働ま JIS 規格 (」 IS C 96 12) に基づいた数値でず。 

XI マニュアル冷房室内27で、室外35での温度環境で最大風量(上下風向： 3番、左ち風向：正面)における仕様値。 
X 2 マニュアル暖房室内20で、室外7で（標準)、2で(低温)の温度環境で最大風量(上下風向： 2番、左ち風向：正 
面)における仕様値。 

• 仕様働ま 50 Hz ’60 Hz 巧通でず。 

• 待機電力は 0.5 ワットでず。 

• 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値でず。実際に据付けた状態で測定ずると周囲の音や反響を受け表示数 
値より大きくなるのが普通でず。 

• 外形寸法の室内機 （） 内は、据付板を付けたときの寸法でず。 

• 外形寸法の室外機 （） 内は、サービスパネルの寸法でず。 

• J - Moss(JIS C 095 0) の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含有につ 
いての情報公開をしておりまず。 

詳しくはホームぺージをご覧ください。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示でず。エアコ 
ンの取外し時はフ□ン類の回収が必要でず。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただ 
ければ、確実にフ □ ン類の適正処理がなされまず。〉 


家庭用エアコンには最大での 2 (温暖化ガス) 3 ,600 kg に相当ずるフ□ン類が封入されていまず。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄などにあたってはフ□ン類の回収が必要でず。 


み 


フ□ンの「見える化」表示について 


冷房 • 暖房兼用セノ \レートお(インノ \-夕 一) 


ご使用の前に 




号 
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©さくいん 


パー 乂佩ず . 〇 

アレル除菌脱臭空清フ ィ ルター 

. 43、45、46 

入タイマー予約 . 23、34 

運転入/切ボタン . 7 

運転内容確認 . 21、30 

運転前の温度情報 . 17 

運転前の電気代情報 . 17 

運転モード . 10 

運転モードランプ . ら 

運転ランプ . 6 

液晶画面 . 7 

エコ貯金箱 . 17、29、39 

えらべる節電 . 14〜15 

応急運転スイッチ . 6、54 

才ール電化 . 26、39 

お好み設定 . 24、35 

おしらせ音 . 16、29、34 

おしらせ回数 . 16、28 

おしらせナビ 

…11、16〜17、28〜29、33〜34 

おずずめ節電 . 13、33 

おそうじリセットスイッチ•…6、47 

音の設定 . 29 

温度センサー . 6 

快適セレクト . 18〜20、34 

快適セレクトボタン . 7 

学習エリア .29 s 31 

風あて . 24、35 

風の調節 . 24、35〜36 

風の強さ . 24 

風よけ . 24、35 

カビクリーンシャワー . 40 

画面濃淡調整 . 27 

かんたん予約 . 23、34 

切タイマー予約 . 23、34 

気流制御 . 24、35〜36 

消し忘れ . 25、37 

決定ボタン . 7 

高密度エアフィルタ——43、44、46 


サーキユレーター 運転 . 13\ 33 

左も風向 . 24 

左ち風向フラップ…•…43、45、47 
さらつと除湿冷房 .26 x 32 


時刻合わせ . 8、30 

時刻で予約 . 23、35 

室外機 . 6 

しつどセンサ. . 6 

しつど調節 . 10、26 

室内機 . 6 

霜取り . 32 

上下風向 . 24、35 

上下風向フラップ… • 6、43、45、47 

初期設定 . 26〜28 

除湿 .10 s 33 

吸込 □. 6 

スイング . 24、35 

据付位置 . 8、9、27 

スター ト脱臭 . 40 

生活エリア .29 s 31 

設定 . 26〜30 

設定温度 . 10、32 

設定しつど . 10、32 

節電 アシスト . 12 〜 15 

節電タイマー . 15 

節電レベル . 12 

前面パネル . 6、42、44、47 

操作音 . 29、38 

送受信部 . 6〜7 

送風 . 33 

体感 . 26、38 

体感温度 . 26、31 

体感温度 モニター . 6 

ダストボックス . 42、44、46 

暖房 .10 x 32 

停止時表示 . 28 

停電自動復帰 . 27 

電気代 . 10、17、28、29、39 

電気単価 . 2 6、39 

ドレン ホース . 6 

内部クリーン . 25、40 

ナビ設定 . 28 

ナビランプ . 6、16、34 

熱交換器 . 45 

ねむり . 25、37 

排水 □. 6 

ハイノの一 .25 x 36 


ハイブリッド運転 . 2、33 

ピークカット .27 s 38 

左の上下風向 . 24 

ピュアミスト .24 x 36 

フイルターおそうじメカ運転 



. 25、41 

吹出 □. 

. 6、45 

複数台設置 . 

. 27、54 

不在省エネ . 

. 25、37 

不在停止 . 

.25 x 37 

付 JhlDD . 

. 9 

べんり機能 . 

. 24〜26 

本体表术 . 

. 25、38 


ちの上下風向 . 

ミスト . 

ムーブアイ . 

ムーブ アイ動作… 

ムラなし . 

メニユー . 

メニユーボタン… • 

目標電気代 . 

もっと節電ボタン 
戻るボタン . 


. 24 

….24、36 
6x30x31 

. 30 

•…24、35 
. 21 〜22 
……7、21 
…. 28 s 33 

. 7 

. 7 


予測電気代 . 17 


ランドリー…•… 

リセット . 

リモコン . 

リモコン初期化 


■33 
...29 
7〜9 
■29 


リモコンホルダー . 9 

冷房 . 10、32 

冷房除湿切替 . 26、32 

連絡先設定 . 28、38 

□ング .24 s 35 


英字-数字 


〔〇2排出量 . 17、28、29、39 

C 02 排出量係数 . 27 

ECO モニター . 6、31 

10でキープ暖房 . 20、32 


ご使用の前に 
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^ 上手に使って、上手に節電! 


設定温度は適温に 

暖め過ぎ、冷え過ぎにならないように 
こまめに室温を調節しましょう。 

「ムーブアイ」が、自動で温度や気流を 
調節しまず。 今31ページ 


フィ ルターの そラじはこまめに 

フィルターのちれは、冷暖房効果を弱めまず。 

2週間に1度など、定期的なおそうじをおずずめしまず。 

「フィルターおそうじメカ」が、 

自動でおそうじをしまず。 今41ぺージ 


フイルターのお手入れ方法 今44ぺージ 



カーテンをち効に活用しよう 

夏はカーテンで日差しを遮ると、部屋の温度が上がるのを 
防げまず。 

冬の夜間はカーテンを閉めると、部屋の熱が逃げるのを 
防げまず。 

「おしらせナビ」が、力ーテンやドアが開いている場合 
にメッセージでおしらせしまず。 今16〜17ページ 


^エアコンをつけっぱなしにしない 

タイマーなどを活用して、 

必要な時間だけ運転しましょう。 

「節電タイマー」で、設定時間の約1時間前から 
節電運転をしまず。 今14〜15ぺージ 

「消し忘れ設定」で部屋に人がいなくなると自動で 
停止しまず。 今25、37ぺージ 


愛情点検 


の 


参長年ご使用のエアコンは点検を！ 


>ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 
製造打切り後10年でず。 


こんな症がは 
あ 0 ませんか 

• 焦げ臭いニオイがずる。 

• 電源コードプラグやコードが異常に熱い。 

• 電源プラグが変色している。 

• ブレーカーが頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 

• 室內機から水漏れがずる。 

• 運転音が異常に大きい。 • その他の異常や故障がある。 



故障や事故防止のため、ス 
イッチを切りコンセントか 
ら電源プラグを外し、必ず版 
売店にご連絡ください。点 
検•修理に要ずる費用などは 
販売店にご相談くださし、。 


f 

お買上げ販売店名 

\ 

巧□古 

お買上げ(据付)曰 

V 

年 月 曰， 


兰菱電機株式会社 

60 静岡製作所干 422-8528 静岡市駿巧区ル鹿 3-18-1 SG 79 F 608 H 02 11/12 










































































































